
Használati útmutató

Neuromuszkuláris stimulátor

RehaBravo



 Használati útmutató

2

Kérem olvassa el a Használati Utasítást gondosan, mielőtt használná a készülé-
ket és figyeljen oda az összes hivatkozásra!
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Szállítás és Kiegészítők

A szállítmányban található:
REF 010E-002: 1 RehaBravo készülék, 2 kábelvezeték, 4 öntapadó elektróda (40 x 80 mm), 
4 AA típusú elem és 1 használati utasítás

A RehaBravo várható élettartama 10 év. A kiegészítők élettartama 1 év. 

Kiegészítők:
REF 
011E-006: 1 öntapadós elektródakészlet 40x40 (4 darab) 
011E-007: 1 öntapadós elektródakészlet 40x80 (4 darab) 
011E-051: 1 csomag öntapadós elektróda, 32mm-es Ø (4 darab)
011E-008: 1 "IncoProbe V" hüvelyszonda 
011E-009: 1 "IncoProbe R" végbélszonda 
011E-012: 2 vezeték
011F-016: 4 AA típusú elem
011E-046: 1 használati útmutató a RehaBravo készülékről
011E-050: 1 hordtáska

Az elemek élettartama közel 10 óra vagy több, 20 mA csatornánkénti használattal. Az elemek 
hozzávetőleges tárolási ideje 2 év. Az elektródák élettartama (lejárati dátuma) a csomagokra van 
nyomtatva. 

A RehaBravo készüléket csak az eredeti tartozékaival használhatja. 
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               Bevezetés – Mi a RehaBravo?

A RehaBravo készülék egy neuromuszkuláris stimulátor, amelyet az MTR+ tervezett az 
orvosokkal és betegekkel szorosan együttműködve, a legfrissebb tudásanyagot és fejlesztéseket 
figyelembe véve. A készüléket az orvosok és a betegek általi használatra tervezték. Ez a 
készülék egy modern kétcsatornás stimulátor, amely lehetővé teszi 2 pár elektróda egyidejű 
használatát (= 4 elektróda). Ha szükséges, használhat hüvelyszondát vagy végbélszondát is. A 
RehaBravo rendkívül hatékony izomstimulációt nyújt a terápiás célok számára. 

A RehaBravo  készülék tervezésekor különös hangsúlyt fektettek az ortopédiai rehabilitáció 
területére.  Az egészségügyben szerzett több éves tapasztalatokat felhasználva különös figyelmet 
fordítottak az izmok körültekintő és 
szelíd módon történő edzésére, valamint a relaxáció, a tisztítás és az aktív felépülés által történő 
hatékony regenerációra, a készülék által kínált számos program mellett, amelyekkel növelhető 
az izomerő és késleltethető az izomfáradtság.  

Ezen felül a készülék ismeri a speciális fájdalomterápiás programot is. A Han professzor által 
létrehozott „Dense-Disperse-Stimulation (sűrű diszperz stimulálás)” programmal a frekvencia 
és az impulzusszélesség állandó váltakozása engedélyezhető 3 másodperces ritmusban.

Valamint a három szabadon állítható program lehetővé teszi a specialista számára, hogy 
speciálisan beállított programokat állíthasson össze a saját egyéni céljaira. Ez a program, 
amelyet a RehaBravo készülék kínál, segíti az orvost vagy gyógytornászt, illetve a tapasztalt 
beteget abban, hogy az adott egészségi állapotot szem előtt tartó, összehangolt kezelést 
folytasson le.  Mivel a programok bármikor módosíthatók a terápia előrehaladásának 
függvényében, a felhasználó a variációk szinte korlátlan számát valósíthatja meg ezzel a 
készülékkel.

Ennek a szép, ám erős készüléknek a kis mérete könnyűvé teszi a szállítást. A RehaBravo 
készülék bármilyen méretű táskában elfér, és segítség nélkül is használható otthon vagy a 
nyaralás során.

A terápia befejeztével a RehaBravo készüléket használhatja más személy is. Kérjük, előtte 
tisztítsa le egy enyhe fertőtlenítő szerrel.

A csipesz a készülék hátsó részén lehetővé teszi, hogy ruhákhoz csíptessük a készüléket, de 
normál használat során kézi üzemeltetés a javasolt. Az övcsipesz csak ideiglenes segítségként 
van jelen.
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Jelzések

A RehaBravo alkalmazása tilos a következő esetekben:
Ha elektronikus implantátummal, például pumpával vagy pacemakerrel rendelkezik, mert ezek-
nél működésbeli 
zavarok jelentkezhetnek
Ha miokardiális károsodást szenvedett (azaz sérülés érte a szívizmát) vagy aritmiája van (szív-
ritmus zavar)
Ha gyúlékony érzéstelenítő keveredhetett a levegővel vagy oxigénnel vagy dinitrogén-monoxid-
dal.
Ha potenciálisan veszélyes szerkezetet működtet
Ha epilepsziás
Ha hüvely-, ánusz- vagy húgyúti gyulladása van
Ha bélelzáródása van
Ha lázas betegsége vagy fertőző betegsége van

Ellenjavallatok

A RehaBravo készüléket a következő indikációkhoz tervezték:
Izomstimuláció:
A véráramlás javítása (PRG 1, 2, 13, 14)         
Az izom spaszticitásának javítása (PRG 1, 2, 13)       
Izomerősítés  

•	 Az izomban fellépő kiegyensúlyozatlanságok elkerülése (PRG 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12) 
•	 Az izomrostok aktiválása (PRG 7, 8)
•	 Izomfáradtság (PRG 3) 
•	 A sorvadt izmok erősítése (PRG 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12)
•	 Az izmok regenerációja (PRG 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12)

A mobilitás megőrzése és kiterjesztése (PRG 3, 4, 5, 6) 
       
Az idegstimuláció:
Az endorfinok termelésének elősegítése . Általános fájdalomcsillapítás és fájdalomterápia, töb-
bek között a következő problémák esetén: 

•	 Ízületi gyulladás                                                                  
•	 Hátfájdalom, többek között a következő problémák esetén:

o Krónikus hátfájás        
o Nyaki gerincfájdalom        
o Mellkasi gerincfájdalom       
o Ágyéki gerincfájdalom        

•	 Keringési problémák        
•	 Idegfájdalom          
•	 Izomfájdalom          
•	 Fantomfájdalom         
•	 Csonttörés utáni fájdalmak
•	 Medencefenéki fájdalom

Az összes ilyen indikáció esetében a 15. program használható.
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Figyelmeztetések

Kérjük, feltétlenül kövesse a következő alapszabályokat:
Ne stimuláljon transzcerebrálisan (a fejen keresztül).
Ne stimuláljon a a nyaki idegpályán keresztül (nyaki artéria).
Ne stimuláljon a szinuszcsomó területén (szív).
Ne stimuláljon a szemgolyón (szem).
Ne stimuláljon a gége és a garat területén (gége /garat).
Ne stimuláljon bőrhibák területén.
Ne helyezze az elektródákat közvetlenül a gerincre.
Különösen vigyázzon az elektromos stimuláció használatakor:
- ha egy operáció utáni izomösszehúzódás megzavarhatja a gyógyulási folyamatot.
- akut vérzés után vagy csonttörés után, mely hajlamos a vérzésre.
- menstruáció vagy terhesség idején
- idegsérülés miatt elérzéktelenedett bőrfelületen. 
- ha a stimuláció csontösszekötő anyagok közelében lenne (fém a testben).
- ha a beteg nem tudja megfelelően kezelni a készüléket mentális vagy fizikai korlátai miatt.
Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe az alábbi információkat:
A RehaBravo egy BF típusú berendezés, és nem szabad folyadékba meríteni. A RehaBravo 
készülék védve van a 12,5 mm-nél nagyobb átmérőjű törmelékek behatolása ellen; nem vízálló 
és IP20 besorolással rendelkezik. Ha ugyanakkor sebészeti magasfrekvenciájú berendezéssel is 
kapcsolatba kerülünk, az elektródák alatt égési sérülés alakulhat ki.
Ha a készüléket rövidhullámú, mikrohullámú, mobilkommunikációs vagy más vezeték nélküli 
felszerelés közelében használják, a stimulátor instabilitása alakulhat ki, ami a leadott áram 
ideiglenes csökkenését okozhatja. A program további futtatása előtt növelje a távolságot az 
interferencia forrása és a készülék között, és állítson be erősebb áramot. 
A készülék erős elektrosztatikus kisülése akadályozhatja annak működését. Ha elektrosztatikus 
kisülés lépett fel, akkor kapcsolja ki a készüléket, és néhány másodperc múlva kapcsolja be 
ismét.
Az elektródák mellkas közelében történő alkalmazása megnövelheti a szívfibrilláció kockázatát.
Ha a szondával történő kezelés során fájdalom vagy irritáció lép fel a kismedence területén, 
vagy menstruációk közötti vérzés, azonnal hagyja abba a kezelést, és konzultáljon orvosával. 
A fémből készült implantátummal rendelkező betegek csak tapasztalt orvos engedélyével 
végezhetik a stimulációt.
Tumorok területén a stimuláció végzése csak az orvos utasításainak megfelelően végezhető.
A RehaBravo készülék nem használható, ha az elemtartó nyitva van. 
Mielőtt kinyitná az elemtartót, győződjön meg róla, hogy nincsenek kábelek bedugva 
a készület fejrészénél lévő jackdugókba, hogy kizárja az áramütés lehetőségét.
A kezelő ne érintse meg egyszerre az elemek érintkezőit & a beteget.
Soha ne csatlakoztassa a készüléket közvetlenül akkumulátortöltőhöz vagy másféle hálózati 
feszültségről működő berendezésekhez. 
Ha újratölthető elemeket használ, győződjön meg róla, hogy CE által jóváhagyott töltőt használ.
Ha a műszer bármely részét vagy kiegészítőjét lenyelte, kérjük, azonnal forduljon orvosához.
A TENS-et és az izomstimulációt csak orvos vagy gyógytornász iránymutatásával használja 
menstruáció vagy terhesség alatt, valamint gyermekek esetében - szonda nélkül.
Kérjük, tartsa a készüléket és tartozékait gyermekektől elzárva. Ne hagyja a vezetékeket 
gyerekek által elérhető helyen, mivel a vezetékek hossza miatt megfojthatják magukat. 
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          Tanács az elektródák alkalmazására

Győződjön meg róla, hogy a RehaBravo készülék ki van kapcsolva (az LCD kijelzőn nem 
látható semmilyen kijelzés). 
Most kösse a vezetékek egypólusú végeit az elektródákhoz.
Az elektróda kábelek kimeneti csatlakozóit a Dolito A vagy B csatornájához 
RehaBravo.  
Továbbá győződjön meg arról, hogy a csatlakozók megfelelően illeszkednek az elektróda és az 
eszköz foglalataiba.
Ha szondát használ, nedvesítse vízzel vagy elektroterápiához megfelelő géllel.
Kérjük, ne használjon semmiféle olajat, kenőcsöt vagy krémet, mert ezeknek szigetelő hatása 
lehet.
Most helyezze az elektródákat vagy a szondát az orvos vagy gyógytornász utasításainak megfe-
lelően. 
Ha a bőrgél elveszti tapadását, 6 mA-nél nagyobb értéket nem tud elérni - kérjük, 
cserélje le az elektródákat. Ugyanez a hatás fordul elő a sérült kábelek használata során is. Ezért 
ha az új elektródákkal nem megoldható a normális kezelés, a kábel meghibásodhatott.
Ha szondát használ, tisztítsa meg mosószerrel és teljesen 
szárítsa meg. 
Az elektródák/szondák, melyek a nem megfelelő kezelés miatt sérültek, többé nem 
használhatók.
Sérült kábelszigetelés esetén az elektródák/szondák nem 
használhatók tovább.
A sérült, hiányzó vagy foltos alumínium borítással vagy szénréteggel rendelkező, valamint a 
megfelelő tapadást nem biztosító géllel rendelkező elektródák többé nem használhatók.
Tilos az elektródákon/szondákon módosítást végezni (például ollóval vagy más szerszámokkal).
Ne rántsa meg az elektródák/szondák elektród kábelét. 
Csak tiszta és egészséges bőrön alkalmazza az elektródákat.
Erős testszőrzet esetén szükséges a szőrszálak ollóval történő megrövidítése.
Ne nyújtsa meg sem a bőrt, sem az elektródákat az alkalmazásuk során.
Az elektródák bőrről való eltávolítása során kérjük, emelje az elektródákat a szélüktől a köze-
pük felé haladva.
A 2mA/cm2-nél nagyobb effektív áramsűrűségnél a felhasználónak fokozottan figyelnie kell az 
intenzitás állítására. 
Ha öntapadós elektródákat használ, a saját öntapadós elektródáinkat ajánljuk, melyek területe 
40x80 mm. 
Medencefenéki kezelés esetén a saját hüvelyi- és végbélszondáinkat ajánljuk. Ha szondát alkal-
maz, alaposan tisztítsa meg használat előtt és után, illetve teljesen szárítsa meg. 
Az elektródák bizonyos mennyiségű nikkelt tartalmaznak. Az allergiában szenvedők 
ellenőrizzék ezt a használat előtt.
Ha a RehaBravo használata közben bőrirritáció lép fel, kérjük, szakítsa meg az alkalmazást és 
forduljon orvoshoz, hogy kizárja az allergiás reakció lehetőségét.
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                           Műszaki adatok

Csatornák: Két szigetelt, független csatorna
Hullámforma: Aszimmetrikus, négyszögletes, kétfázisú nulla egyenárammal
Áramerősség: 0 - 90 mA áram 500 ohm ellenállással, 

70 mA maximum 1000 ohm ellenállással
65 mA maximum 1500 ohm ellenállással 
(Csak tájékoztató adat, a tényleges áramerősség az elektródás állapotától függ)  

Osztályozás: Belső áramforrás, egyenáramú, folyamatos működéssel, BF típusú alkatrész, 
                IIa osztály (MDD 93/42/EEC), IP 20
Frekvencia 1 - 200 Hz
Impulzus szélessége: 50 µs - 450 µs
Beindulás / leállás: 0,1 - 9,9 másodperc
Idő módosítás: 1 perc - 9 óra, 59 perc
Áramellátás: 4 AA típusú 1,5 voltos elem
Maximális feszültség:180 volt ellenállás nélkül (80 volt 1000 ohm ellenállással)
Méretek: Hosszúság 141,6 mm x 74 mm szélesség x 40,4 mm magasság
Súly: 250 g (elemekkel együtt)
Szállítási & tárolási körülmények: 0-93% légköri páratartalom,  
-25 és +70 Celsius fok között. Használati körülmények: 0-93% légköri páratartalom, +5 to +40 
Celsius fok, 700-1060 hPa légnyomás.
A készülék minősége megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó német törvényben megfogalma-
zott szabályoknak és követelményeknek (MPG), ahogy az Európai Bizottság 93/42/EEC, orvosi 
eszközökre vonatkozó iránymutatásainak is. Ezért az eszköz a következő CE jelölést viseli: "CE 
0123". A gyártási szám az elemtartóban található.                         
 Gyártó:  MTR+ Vertriebs GmbH,
  Kamenzer Damm 78, 12249 Berlin - www.mtrplus.com

                           A jelek magyarázata
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A RehaBravo készülékén nem szükséges külön karbantartást végezni. Mindazonáltal, a 
következő tanácsokat célszerű betartani:

Szükség esetén tisztítsa meg a RehaBravo készüléket enyhe tisztítószerrel, vízzel és nedves 
törlőruha segítségével. Ne 
tegye ki a RehaBravo készüléket szélsőséges nedvességnek, és ne merítse víz alá. 
A kábeleket nedves ruhával tisztítsa. Időről-időre tisztítsa meg a kábeleket 
hintőporral, hogy megelőzze a töréseket és meghosszabbítsa az élettartamot.
Alkoholmentes fertőtlenítő folyadékkal nedvesített tiszta törlőruhával tisztíthatja az eszközt. 
Kérjük, kövesse a folyadék gyártójának utasításait.

A terápia befejezése után a RehaBravo készülék más betegek által újra használható. Kérjük az 
eszközt enyhe fertőtlenítőszerrel tisztítsa.

A RehaBravo készüléke nem igényel kalibrálást. A RehaBravo készüléke nem javítható, 
illetve nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető részeket. A RehaBravo készülékének 
módosítása tilos.

Az elem cseréjekor kérjük, 30 percen belül helyezze a készülékbe az új elemeket, miután 
a lemerülteket eltávolította. Azt javasoljuk, hogy mindig legyen Önnél tartalék elem az 
eszközhöz.

Karbantartás

Garancia

Az MTR+ Vertriebs GmbH 24 hónapos garanciát ad a termékre, mely a kiszállítás dátumától 
kezdődően (számla dátuma alapján), és meghibásodás esetén a RehaBravo szervizelése vagy 
cseréje ingyenes. Minden visszatérítést az MTR+ Vertriebs GmbH-nek előre kell engedélyezni. 

Ez a garancia nem vonatkozik a RehaBravo készülék olyan meghibásodásaira, amelyeket a 
túlzott használat, gondatlan vagy helytelen kezelés, valamint az erőbehatások által okozott 
sérülés eredményezett.

A garancia jogi kötelezettsége megszűnik, amennyiben az MTR+ Vertriebs GmbH nem adta 
írásos beleegyezését a javítási munkálatok vagy szervizelés megkezdése előtt. Enélkül az írásos 
beleegyezés nélkül a gyártó nem téríti vissza az eszközt. 

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki változtatásokra, amelyekkel növelhető lehet a kezelések 
sikeressége, az eszköz vagy kiegészítőinek működése.
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    Óra beállítása

A RehaBravo készülék rendelkezik egy úgynevezett valós idejű órával, amely mutatja az 
évet, a hónapot, a napot, az órákat és a perceket, így a részletes kezelési adatokat lehetséges az 
időponttal együtt tárolni.

Az idő és a dátum beállításához válassza ki bármely tetszőleges programot 16-18 között és 
tartsa nyomva a SET gombot legalább öt másodpercig. Ekkor eléri a konfiguráció üzemmódot. 
Most tartsa nyomva a SET gombot újra 10 másodpercig.

Az A csatorna (bal oldal) +/- gombjaival előreléphet a következő értékekhez
- óra (jele: H)
- perc (jele: MI)
- nap (jele: dA)
- hónap (jele: MO
- év (jele: Y)

A megfelelő érték villog és a B csatorna (jobb oldalon) +/- gombjaival változtathatja meg. Vé-
gül a PRG gomb ismételt megnyomásával elmentheti az összes beállítást.

A kezelés elkezdése előtt, kérjük egyszer állítsa be az órát, amennyiben az szükséges.
Ha a RehaBravo készüléket 30 percnél hosszabb ideig elem nélkül hagyta, szükséges az órát 
újra beállítani.

Biztonsági beállítások

1. A + gombok inaktívvá válnak egy program egy percig tartó futási ideje után, hogy elkerüljék 
a véletlen intenzitásnövekedést. Ez a blokk kikapcsolható újra, a + gomb egymás után három-
szor történő lenyomásával. Most egy újabb percre ismét lehetséges az intenzitás növelése.

2. Ha egy elektromos áramkört meg kell szakítani a működés közben (> 6 mA), például 
egy elektróda elveszítése vagy egy vezeték megtörése miatt, a készülék azonnal megállítja a 
stimulációt.

3. Ha bármelyik fázis véget ér, az intenzitás automatikusan 8 mA-ra csökken és a felhasználó-
nak vissza kell állítania a kívánt beállításra.
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        Kijelzői és működési elemek

„ON/OFF”:  A gomb egyszeri lenyomásával az eszközt be- vagy kikapcsolhatja.

"+/- gombok": Ez a gomb az A és B csatornák erősségét állítja be. A készüléknek két egymástól 
függetlenül vezérelhető A és B kimeneti csatornája is van. A megfelelő nyilak lenyomásával 
az erősséget 1 mA-s lépésekben növeljük vagy csökkentjük. Az utolsó erősségmódosítás után 
60 másodperccel, további növelés egy elektromos blokk miatt nem kivitelezhető. A "+" gomb 
háromszori lenyomásával ez a blokk feloldható és az erősség ismét növelhető. Az intenzitás 
bármikor csökkenthető.
A 16 - 18-ös programok konfigurálása közben a baloldali "+/-” gomb (A csatorna) megnyo-
másával válthat a programozható paraméterek között, és a jobboldali „+/-” gomb (B csatorna) 
megnyomásával a kívánt érték/adat a megfelelő paraméterhez beállítható. Ily módon választható 
ki az alkalmazási idő, a stimuláció, a szünet, az emelkedő és csökkenő impulzus, valamint az 
egyenletes és egyenletlen stimuláció.

„PRG”:  Ezzel a gombbal választhatja ki az 1 – 15. előre beállított programokat, vagy a három 
egyedi (16 – 18.) program valamelyikét egyéni használatra. 
A PRG gomb egyszeri lenyomása a futó program közben bármikor lecsökkenti az mA értéket 
mindkét csatornán nullára, és szünetelteti az aktuális kezelési időt mutató órát. Az óra továbbra 
is mutatja a további kezelés idejét, de a „:” szimbólum már nem villog.
Ezenkívül, ez a gomb tárolja az aktuális beállítást a programozási módban és leállítja azt. Ezu-
tán a készülék visszatér a kiválasztott program kezdőképernyőjéhez.

„SET”:  A SET gomb lenyomásával kiválaszthatja a különböző programfázisokat. Ennek a 
gombnak minden egyes megnyomásával, a futó fázis befejeződik és a következő programfázis 
kezdődik. Ez 
vonatkozik a 01-15 közötti programok bármelyikén futására valamint a 
a 16-18 számú programok programozására és sorrendjére. Az egyfázisú programokat a SET 
gomb megnyomásával állíthatjuk le. 
Ha a SET-gombot 5 másodpercig lenyomva tartja a 16-18-ös programokban, az óra szimbóluma 
villog, és megkezdheti az egyedi beállítások programozását. A SET gomb ismételt megnyomása 
10 másodpercig lehetővé teszi az RTC beállítását.
A „SET” gombot 5 másodpercig tartva a statisztikák megjelenítése közben, megjelenik a „dEL”. 
A „SET” másodszori 5 másodpercig tartó benyomása törli a statisztikákat, az összes egyedi 
programot alapértelmezett értékre állítja, és megjeleníti az RTC beállítási képernyőt.
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       A műszer leírása

Bemeneti nyílások a kábelek számára
Csatorna A Csatorna B

                                                                                                 Clip 

                                                                                                       LCD kijelző

    bal                                                                                                  jobb
+ / - Gomb                                                                                   + / - Gomb
(A csatorna)                                                                                 (B csatorna)

          SET gomb

                                                                                             Be / Ki  

Program kiválasztása
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         Elemtartó lezáró gombbal

A RehaBravo készülék felkínálja az orvos vagy gyógytornász számára a lehetőséget, hogy a 
készülék funkcionalitását egy konkrét programra korlátozza a beteg számára(ld. 58). Ily módon 
az orvos biztos lehet abban, hogy a beteg csak az eszköz megfelelő programját használja. A 
LOCK gomb megnyomható egy kábel végével vagy bármely megfelelő vékony tárggyal. A 
megnyomásával a kiválasztott program rögzíthető, így más programok már nem használhatóak. 

Az elemek behelyezése

Az UNLOCK 
gomb eltávolítja a 
programok LOCK-
ját és globális 
statisztikákat jelenít 
meg

A gyártási szám az eszköz hátsó oldalán található a hátsó címke felett.
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  Előre beállított programok 01-15

Előkészületek:

Győződjön meg róla, hogy a RehaBravo készülék ki van kapcsolva.  Tiszta vízzel tisztítsa meg 
a bőrfelületet, amelyet kezelni kíván. Ezt követően ellenőrizze, hogy minden csatlakozó megfe-
lelően csatlakozik-e az elektródák és az eszköz foglalataihoz. Helyezze el az öntapadó elektró-
dákat vagy a hüvely-/végbélszondát az ezen kézikönyv 35-37. oldalán található utasításoknak 
megfelelően.

A RehaBravo készülék 4 darab AA típusú elemet használ. Nyissa ki a hátoldalon lévő 
elemtartót a fedél lenyomásával és helyezze be az elemeket. Kérjük, győződjön meg róla, hogy 
a jelöléseknek megfelelő helyen vannak az elem pólusai. A RehaBravo készülék most már 
használatra készen áll. Ha az elem feszültsége túl alacsony, az elem szimbólum villogni fog az 
LCD kijelzőn. Kérjük, ekkor cserélje ki az elemet. A használt elemek veszélyes hulladéknak 
számítanak, így a megfelelő gyűjtőponton kell őket elhelyezni. Soha ne dobja ki az elemeket a 
háztartási hulladékok közé.  

Beállítás
1. Nyomja meg egyszer az „ON / OFF” gombot.
    A RehaBravo készüléke most bekapcsol. A legutóbb használt program megjelenik az LCD 
kijelzőn. 
    Megjelennek az első fázisra beállított paraméterek, valamint az összes fázis száma, az aktuá-
lis kezelési mód és a teljes kezelési idő.

Mód

Program

Kezelés időtartama

Fázisok száma

Frekvencia Impulzusszélesség
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2. A „PRG” program gomb megnyomásával választhat az 1 – 15. programokból 
    (előre beállítottak).
3. Ezt követi a „+/-” gombok lenyomása a használt csatorna alatt.
    Most a kiválasztott program automatikusan fut, és az LCD-képernyő megváltozik. 

Az aktuális fázist egy villogó nyíl jelzi, és a jobb felső sarokban láthatja a hátralévő fázisidőt. 
Az alsó sorban megjelenik az egyes csatornákban használt erősség. Ha a "+" gombot 
ismételten megnyomja, nő a stimuláció intenzitása. Ha a "-" gombot ismételten megnyomja, 
csökken a stimuláció intenzitása. Az intenzitás beállításához elengedhetetlen tudnivaló, hogy 
éreznie kell az elektromos áramot, de ne legyen soha kellemetlen érzés. 
Kérjük vegye figyelembe, hogy biztonsági okokból az intenzitás értéke visszaesik 8 mA-ra 
minden egyes új fázis kezdetén, és újra meg kell növelni azt. 
Minden fázis végét öt csippanás jelzi.

4. Ha szeretné megszakítani a program futását, nyomja meg egyszer a "PRG" gombot.  A prog-
ram újraindul a program hátralévő futási idejére a "+" gomb megnyomásával. Ebben az esetben 
az intezitást az elvárt szintre kell állítani.
5. A "SET" gomb lenyomásával befejezi a jelenlegi fázist és a következőre lép. Az egyetlen 
fázisból álló programok befejeződnek.
6. A RehaBravo készülék kikapcsol, amikor megnyomja a "Be/Ki" gombot, illetve automatiku-
san kikapcsol négy perccel 
    azután, hogy befejeződött a program futása. 

Előre beállított programok 01-15

Aktuális fázis villog
Visszamaradó 

Fázis ideje
Program

Visszamaradó 
Programidő

Mód

Intenzitás
A csatorna

  Intenzitás
B csatorna



 Használati útmutató

16

Az egyedi program (06) 
Egyedi programok 16-18

1. Kapcsolja be a  RehaBravo készüléket a "Be/Ki" gomb megnyomásával.

2. Válassza ki a kívánt programot (16-18) a „PRG” gombbal. 

3. Tartsa lenyomva a „SET” gombot legalább öt másodpercig. A RehaBravo készülék átvált a 
programozási üzemmódra, és a felső órajelzés, amely kijelzi a fázisok időtartamát, villogással 
jelzi, hogy módosítható a funkció. 

A következőkben mindig használja a baloldali „+” gombot, ha szeretné eltárolni a beállítá-
sát és a következő lépésre váltana. A jobboldali „+/-” gombokat használja 
a kiválasztott és villogó paraméter megváltoztatására.

4. A jobboldali „+/-” gombok segítségével válassza ki az első fázishoz kívánt időtartamot.

5. A bal oldali „+” gomb lenyomásával eltárolhatja a beállításait és a következő lépéshez juthat. 
A kijelzőn az üzemmód most villogni kezd, amit igényei szerint a jobboldali „+/-” gombok 
lenyomásával állíthat be. 

Ha a „CONT” vagy a „BURST” lehetőséget választotta, meghatározhatja a frekvenciát és 
a tárolást a bal + gombbal, illetve az impulzus erősségét változtathatja a jobb „+/-”  gombok 
megnyomásával. 

Ha a „WORK/REST” ritmust választotta, akkor a jobb oldalon lévő „+/-” gombok megnyomá-
sával egymás után határozhatja meg az alábbi paramétereket.
- frekvencia (Hz)
- impulzusszélesség (µS) 
- működési idő (sec) 
- nyugalmi idő (mp = visszaállási idő) 
- az impulzus beindulási idejének növelése / csökkentése (RU) 
- az impulzus leállási idejének növelése /csökkentése (Rd) 
- az A és B csatornák szinkron (SY) vagy váltakozó (AL) kimenete. Ha az 
  “SY” lehetőséget választotta, beállíthatja a késleltetési időt (dL) 0 másodpercről 5 másodperc-
re az A csatornán és a B csatornán. 

Ha a „MOD” lehetőséget választotta, az alábbi paramétereket egymás után módosíthatja. 
- a frekvencia alsó határa (Hz LO)
- a frekvencia felső határa (Hz HI)
- az impulzusszélesség alsó határa( µS LO) 
- az impulzusszélesség felső határa (µS HI)
- intenzitás alsó határa (AdJ) - a jobb alsó sarokban lévő kijelző 0.5 és 1.0 közötti értékeket mu-
tat. Ez módosítja az áram intenzitását a modulációs időn belül az eredetileg beállított mA érték 
50%-a (=0.5) és 100%-a (=1.0) között. Egy modulált program intenzitása sosem lehet magasabb 
a beállított érték 100%-ánál.
- modulációs idő (lehetséges választás: 2 mp-től legfeljebb 60 másodpercig
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6. Nyomja meg a „SET” gombot a program második fázisának kiválasztásához. Beprogramoz-
hat 
    saját maga akár 5 fázist mindhárom konfigurálható programban. Ha szeretné csökkenteni egy 
    5 fázisú konfigurált programban a fázisok számát kevesebb fázisra, akkor egyszerűen beállít-
hatja az időtartam értékét: állítsa az első nem kívánt 
    fázist nullára.

7. A programozás a „PRG” gomb lenyomásával fejeződik be és a program eltárolásra kerül.

A kiválasztható frekvencia és impulzusszélesség beállítások:
Folytonos üzemmódban: 1 - 200 Hz, 50 - 450 µS
Folyamatos üzemmód: 35 - 200 Hz, 50 - 200 µS
Modulált üzemmód: 1 - 200 Hz, 50 - 450 µS
Munka/pihenés üzemmód: 1 - 200 Hz, 50 - 450 µS
Nem lehetséges 300 µS-nél többet beállítani, ha a frekvencia 100 Hz felett van.

Az alábbi beállításokat ejtheti meg:
• Frekvencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 Hz, majd 5 Hz-es lépésekben maximum 200 

Hz
• Impulzusszélesség; 50 és 450 µS között, 10 mikromásodpercenkénti lépésekben
• Áramerősség: 50-100% között, 10%-os lépésekben
• Modulációs idő: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60 másodperc
• Munkaidő 2-99 másodperc 1 másodperces lépésekben
• Gyorsítási időtartam: 0,1-9,9 másodperc 1 másodperces lépésekben
• Lassítási időtartam: 0,1-9,9 másodperc 1 másodperces lépésekben 
• Pihenőidő: 2-99 másodperc 1 másodperces lépésekben
• Késleltetés: 0,0-5,0 másodperc 0,1 másodperces lépésekben
• Kezelés időtartama: 1-599 perc 1 perces lépésekben

Az egyedi program (06) 
Egyedi programok 16-18
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Izomstimuláció

Ismert tény, hogy az idegrendszer idegi jeleket küld az izomműködés szabályozásához. 
Ezek a jelek vagy üzenetek az általuk szabályozott izomrost típusától függően változó 
frekvenciasávokban kerülnek továbbításra. Az izom elkezd összehúzódni, amikor elektromos 
stimulust kap, attól függetlenül, hogy az impulzust az agy vagy más elektromos stimuláció 
küldi.  A neuromuszkuláris stimuláció élettani módszere 
olyan impulzusok használatát igényli, amelyek hasonlóak a természetes 
idegi jelekhez. Ha a természetes jeleket sikerül a lehető legpontosabb módon utánozni, az 
elektromos stimuláció szükség esetén akár hosszú ideig alkalmazható anélkül, hogy 
mellékhatások lépnének fel.  A vázizomzat (harántcsíkolt izomzat) számos hosszú és vékony 
izomrostból áll, amelyek az inakon erednek és végződnek, ezen inak által pedig az izmok a 
csontokhoz kapcsolódnak.  A stimulus milyensége az ingerelendő izomrost típusától függ.  A 
különféle izomrosttípusok között a következő különbségek léteznek:

I. típus (vörös izomrostok)
Az ilyen típusú izomrostokat ST izomrostoknak is nevezik (lassú típusú izomrostok – lassan 
húzódnak össze). Az izmok működéséhez szükséges energia biztosítása aerob úton, azaz az 
oxidatív anyagcsere által történik.  Az ilyen típusú izomrostot stimuláló motoneuronra lassú 
átviteli sebesség jellemző.  Az ilyen típusú rostok vékonyak és vörös színűek (ez utóbbi a 
mioglobin jelenlétére utal).  Ezeknek az izomrostoknak a belsejében nagyszámú mitokondrium 
és 
oxidatív enzimek találhatók.  Az 1. típusú izomrostok rendkívül ellenállók a fáradtsággal 
szemben, az ilyen rostokból felépülő izmok 
felelősek az összes tónusos jellegű izomtevékenységért, valamint a testtartást segítik biztosítani.  
Ezeket a lassú izomrostokat sűrű kapilláris hálózat veszi körül, amely által az aerob anyagcsere 
optimális működése biztosított a hosszú távú izomműködés során, ahol pedig 
elhanyagolható az energiafelhasználás. A vörös izomrostok stabilizálják a testtartásért felelős 
izmokat, és támogatják az ízületeket. Ezek az izmok nagyon fontos szerepet töltenek be az 
állóképességi sportokban, mint például a kerékpározás, a hosszútávú futás, az úszás stb. 

IIa. típus (átmeneti izomrostok)
Az ilyen típusú izomrostokat FOG izomrostoknak is nevezik (gyors típusú oxidatív-glikolitikus 
izomrostok – gyorsan összehúzódó, oxidatív glikolízissel működő izomrostok).  Ezeket a 
rostokat a fázisos típusú motoneuron idegzi be, amely nagyobb átviteli sebességet biztosít, 
mint a tonikus motoneuron. A rostok fehérek a mioglobin hiánya miatt, és vegyes típusú az 
anyagcseréjük.  Gazdagok a 
glikogénben és a glikolitikus enzimekben, valamint a mitokondriumok enzimjeiben, 
összességében az 
anyagcsere nagyobb anaerob komponenssel rendelkezik a tisztán aerob-oxidatív anyagcseréhez 
képest.  Ezek az izomrostok szintén el vannak látva kapilláris hálózattal, amely az aerob 
folyamatokhoz szükséges oxigént szállítja hozzájuk. A IIa típusú rostok tehát képesek gyors 
összehúzódásokra, jelentős 
energiafelhasználás mellett, azonban ez is fenntartható hosszú ideig. Ezek az izomrostok tehát 
viszonylag ellenállóak a fáradtságnak.
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IIb. típus (fehér izomrostok)
Az ilyen típusú izomrostokat FG izomrostoknak is nevezik (gyors típusú glikolitikus 
izomrostok – gyorsan összehúzódó, glikolízissel működő izomrostok).  Ezeket a rostokat olyan 
fázisos típusú motoneuron idegzi be, amelynek a sejtteste és hatalmas méretű axonja biztosítja 
a nagyon nagy sebességű jeltovábbítást az izom felé.  Ezek az izomrostok fehérek, emellett 
sok glikogént és glikolitikus enzimet tartalmaznak, így lehetséges a nagy mértékű anaerob 
energia felszabadítása. Az összehúzódás meglehetősen gyorsan történik, és nagy erőkifejtést 
eredményez. A mitokondriumok hiánya miatt ezek az izomrostok nem képesek tartósan 
működni, és könnyen fáradnak, különösen az edzetlen izmok esetében.  A IIb típusú izomrostok 
igen jelentős szerepet játszanak minden olyan emberi tevékenységben, amelynek során hirtelen 
sok energia kerül felhasználásra, például a következő sportoknál: sprint, súlyemelés, úszás, 
ugrás stb.

Az izomrostok eloszlása
Szinte az összes emberi izomban megtalálhatók a különböző izomrostok vegyes eloszlásban.  A 
feljebb tárgyalt rosttípusok a különböző izmokban eltérő százalékos arányban vannak jelen.  Az 
arány 
az I. és a II. típusú izomrostokat illetően nagy mértékben változó.  A testtartás fenntartásához 
hozzájáruló izmok (a hát és a gyomor 
izmai) esetében nagyobb az I. típusú rostok aránya, míg a mozgáshoz/helyváltoztatáshoz 
szükséges izmok (a lábak és a karok izomzata) általában főleg II. típusú rostokból állnak.

Izomstimuláció



 Használati útmutató

20

                Az edzés hatása az izomrostokra

Lehetséges a fizikai képességek fejlesztése edzés vagy elektromos stimuláció útján, mivel az 
emberi test képes bizonyos mértékben alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. Ha 
az izomterhelés megnövekszik egy küszöbértéken túl, akkor az ennek megfelelő adaptációs 
folyamat megy végbe. Az izomteljesítmény növekedése kezdetben a belső izomkoordináció 
javulásának köszönhető, ami azt jelenti, hogy egy mozgás végrehajtásához több izomrost kerül 
aktiválásra, mint korábban. Csak ezután, a második fázisban kezd az izomtömeg is növekedni. 
Tudományosan nem bizonyított, hogy ez vajon kizárólag az izomrostok hipertrófiájának (az 
izomrost átmérőjének növekedése) köszönhető, vagy pedig a hiperplázia (az izomrostok 
számának növekedése) eredménye. Valószínű, hogy mindkét jelenség egyszerre játszik szerepet 
az izomnövekedésben.

Az izmok edzésének feljebb említett eredményei elérhetők passzívabb módon is elektromos 
stimulációval. Nem szabad azonban elhanyagolni az edzéseket sem az elektromos stimuláció 
folytatása mellett.  A mozgás szinte minden sporttevékenységet jellemez - és a különböző 
izmok vagy izomcsoportok finoman szabályozott működése eredményezi. A könnyed mozgás 
az optimális koordinációval biztosítható, ahol az aktív izmok (agonisták) összehúzódnak, 
míg az ellentétes izmok (antagonisták) ellazult állapotban vannak. A sima módon végrehajtott 
mozgások a sportsikerhez elengedhetetlenek. Az ilyen izomstimulációval nem lehet a szükséges 
neuromuszkuláris koordinációt kifejleszteni. 

Az izmok megfelelő egyensúlyának biztosításához minél hamarabb tanácsos az erősítő 
programok alkalmazása az agonista és az antagonista izmok esetében is, egyenlő mértékben.

Az elektromos stimuláció másik fő célja az izmok erősítése mellett az izmok vérkeringésének 
támogatása. A nagyobb kapilláris sűrűség javítja a vérkeringést. Így növekszik a ápanyagellátás, 
különösen az oxigénellátás, ennek eredményeképpen pedig javul az aerob anyagcsere.  Az 
elektromos stimuláció nemcsak hozzájárul a tápanyagellátás javításához, hanem segíti az 
anyagcsere-hulladékok, például a tejsav vagy a szén-dioxid gyors eltávolítását is. A fizikai 
regeneráció felgyorsítása létfontosságú a sportolók hatékonyságát illetően - különösen a kemény 
edzések idején vagy versenyszezonban.

A nagyon rövid elektromos stimuláció csak rövid összehúzódást vagy „egyszeri sokkot” 
eredményez, amely után az izom formája és hossza visszaáll a nyugalmi alapállapotba. Ha 
a stimuláció sorozatos, akkor látható, hogy az összehúzódási fázisok átfedése által okozott 
összehúzódási hatások összeadódnak, mivel a mechanikai összehúzódások kifejezetten 
hosszabb ideig tartanak, mint az elektromos stimuláció maga. Ezt a jelenséget „nem teljes 
tetanusznak” hívják.  Normál esetben sem az „egyszeri sokk”, sem a „nem teljes tetanusz” nem 
figyelhető meg az embereknél szándékos izomösszehúzódással 
történő mozgás során.

A „teljes tetanusz” jelensége az izom olyan összehúzódását jelenti, amelyet a motoros idegek 
elégséges frekvenciával történő ismételt elektromos stimulálása eredményez. Ekkor az egyes 
impulzusok összefolynak, és már nem különböztethetők meg egymástól. Ezután az izom 
összehúzódik - mérhető az erőkifejtés az inak végén. 
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A frekvencia kiválasztása

5 Hz vagy alacsonyabb Ebben a frekvenciatartományban egyszeri összehúzódások hozhatók 
létre, melyek után az izom rövid időre képes teljesen ellazulni. Ezek a frekvenciák az erősítő 
programok elején használatosak azzal a céllal, hogy felkészítsék az izmot a következő munka-
fázisra, anélkül, hogy kifárasztanák azt.  A 3 Hz-es frekvencia azon a frekvenciatartományon 
belül található, amelyre jellemző az endorfinok keletkezése a fájdalom enyhítése és az általános 
relaxáció céljából.

5 – 15 Hz Ezeket a frekvenciákat „rázó” frekvenciáknak is nevezik, amelyek nem vezetnek 
„teljes tetanuszhoz”, ugyanakkor nincsen teljes pihenés sem az egyes impulzusok között. Ez 
a frekvenciatartomány az izomtónus, az ízületek támogatása és a stabilitásuk javítása céljából 
választható. 
A 10 Hz a lassú oxidatív izomrostok (I. típus) természetes frekvenciájának felel meg.  Az elekt-
romos stimuláció javítja a kifáradással szembeni ellenállást a kapilláris hálózat sűrűségének 
növelése által, miközben edzi az izmokat arra, hogy tolerálják az oxigénhiányt. A káros 
anyagcsere-melléktermékek mennyisége tovább csökken a „vénafejés” nevű mechanizmus 
révén. Ez a frekvenciasáv nagy jelentőséggel bír a nagymértékű terhelés után a felépülés szaka-
szában, és napi több órán keresztül alkalmazható sporttal kapcsolatos vagy terápiás célokra.

15 – 30 Hz Ez a frekvencia az izom állóképességének fokozására használható.  Ez az oxida-
tív-glikolitikus izomrostok természetes frekvenciasávjának felel meg (IIa. típus). Ez a frekven-
cia napi egy órán keresztül tolerálható.

30 – 60 Hz Az izom a teljes tetanusz állapotába kerül a 30 Hz-es frekvenciától 
felfelé. Ezekkel a frekvenciákkal az izomerősítést és a gyors glikolitikus (IIb. típus) izomrostok 
jobb kihasználását célozzák.  
Az ilyen frekvenciasávokban a kezelést csak viszonylag rövid ideig szabad alkalmazni, 
mert az izomfáradtság az elektromos stimuláció megkezdése után néhány percen belül fellép.

60 – 120 Hz Ezekkel a frekvenciákkal azt célozzák, hogy az izom nagyon rövid időn belül nagy 
energiát (robbanásszerűen) legyen képes leadni.  Az ilyen típusú stimulációt csak nagyon rövid 
ideig szabad alkalmazni.
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Programok

Progr.: 1 Bemelegítés
1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis

Fázisidő min 6
Mód Cont
Munkafrekvencia Hz 5
Pihenőfrekvencia Hz
Impulzus időtartama µS 300
Modulációs idő mp
Emelkedési idő mp
Ereszkedési idő mp
Munkaidő mp
Pihenőidő mp
Összidő 6 min

Progr.: 2 Kapilláris
1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis

Fázisidő min 20
Mód Cont
Munkafrekvencia Hz 10
Pihenőfrekvencia Hz
Impulzus időtartama µS 250
Modulációs idő mp
Emelkedési idő mp
Ereszkedési idő mp
Munkaidő mp
Pihenőidő mp
Összidő 20 min

Progr.: 3 Izomnövelés 1
1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis

Fázisidő min 20
Mód W/R
Munkafrekvencia Hz 50
Pihenőfrekvencia Hz
Impulzus időtartama µS 300
Modulációs idő mp
Emelkedési idő mp 1,2
Ereszkedési idő mp 1,2
Munkaidő mp 10
Pihenőidő mp 20
Összidő 20 min
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Programok

Progr.: 4 Izomnövelés 2.
1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis

Fázisidő min 5 15 10
Mód Cont W/R MOD
Munkafrekvencia Hz 5 60 8-12
Pihenőfrekvencia Hz 3
Impulzus időtartama µS 300 350 250
Modulációs idő mp 6
Emelkedési idő mp 2
Ereszkedési idő mp 1,5
Munkaidő mp 7
Pihenőidő mp 14
Összidő 30 min

Progr.: 5 Izomerősítés 1.
1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis

Fázisidő min 20
Mód W/R - MOD
Munkafrekvencia Hz 40-60
Pihenőfrekvencia Hz 3-5
Impulzus időtartama µS 300
Modulációs idő mp 10
Emelkedési idő mp 1
Ereszkedési idő mp 1
Munkaidő mp 10
Pihenőidő mp 15
Összidő 20 min

Progr.: 6 Izomerősítés 2
1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis

Fázisidő min 5 20 10
Mód Cont W/R MOD
Munkafrekvencia Hz 5 75 8-12
Pihenőfrekvencia Hz 3
Impulzus időtartama µS 300 300 250
Modulációs idő mp 6
Emelkedési idő mp 1,5
Ereszkedési idő mp 1
Munkaidő mp 5
Pihenőidő mp 12
Összidő 35 min
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Programok

Progr.: 7 Súlyos részleges perifériás bénulás
1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis

Fázisidő min 10
Mód W/R
Munkafrekvencia Hz 60
Pihenőfrekvencia Hz
Impulzus időtartama µS 450
Modulációs idő mp
Emelkedési idő mp 0,6
Ereszkedési idő mp 1
Munkaidő mp 4
Pihenőidő mp 20
Összidő 10 min

Progr.: 8 Közepes mértékű részleges perifériás bénulás
1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis

Fázisidő min 15
Mód W/R
Munkafrekvencia Hz 50
Pihenőfrekvencia Hz
Impulzus időtartama µS 300
Modulációs idő mp
Emelkedési idő mp 0,5
Ereszkedési idő mp 1
Munkaidő mp 5
Pihenőidő mp 15
Összidő 15 min

Progr.: 9 Súlyos izomsorvadás
1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis

Fázisidő min 10
Mód W/R
Munkafrekvencia Hz 6
Pihenőfrekvencia Hz
Impulzus időtartama µS 350
Modulációs idő mp
Emelkedési idő mp 0,8
Ereszkedési idő mp 1
Munkaidő mp 5
Pihenőidő mp 35
Összidő 10 min
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Programok

Progr.: 10 Közepes mértékű izomsorvadás
1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis

Fázisidő min 20
Mód W/R
Munkafrekvencia Hz 15
Pihenőfrekvencia Hz
Impulzus időtartama µS 300
Modulációs idő mp
Emelkedési idő mp 0,6
Ereszkedési idő mp 1
Munkaidő mp 6
Pihenőidő mp 30
Összidő 20 min

Progr.: 11 Gerincferdülés/Gerinc háti hajlatának megtörése
1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis

Fázisidő min 60
Mód W/R
Munkafrekvencia Hz 35
Pihenőfrekvencia Hz
Impulzus időtartama µS 250
Modulációs idő mp
Emelkedési idő mp 1,5
Ereszkedési idő mp 1,5
Munkaidő mp 8
Pihenőidő mp 20
Összidő 60 min

Progr.: 12 Gerincferdülés 2.
1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis

Fázisidő min 599
Mód WR - MOD
Munkafrekvencia Hz 20-50
Pihenőfrekvencia Hz
Impulzus időtartama µS 250
Modulációs idő mp 60
Emelkedési idő mp 1,5
Ereszkedési idő mp 1,5
Munkaidő mp 8
Pihenőidő mp 20
Összidő 599 min
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Programok

Progr.: 13 Izomregeneráció
1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis

Fázisidő min 20 20 10
Mód MOD MOD W/R
Munkafrekvencia Hz 2-5 5-10 10
Pihenőfrekvencia Hz
Impulzus időtartama µS 250-150 250-150 200
Modulációs idő mp 10 10
Emelkedési idő mp 2
Ereszkedési idő mp 2
Munkaidő mp 10
Pihenőidő mp 10
Összidő 50 min

Progr.: 14 Vértolulás kezelése
1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis

Fázisidő min 20
Mód WR - MOD
Munkafrekvencia Hz 40
Pihenőfrekvencia Hz 2-5
Impulzus időtartama µS 250
Modulációs idő mp 10
Emelkedési idő mp 1
Ereszkedési idő mp 1
Munkaidő mp 5
Pihenőidő mp 30
Összidő 20 min

Progr.: 15 Fájdalomterápia
1. fázis

Fázisidő min 30
Mód HAN
Frekvencia Hz 100 Hz/200 µs és 2 Hz/300 µs folyamatosan 

váltakozik, 3:3 másodperces ritmusbanImpulzus időtartama µS
Összidő 30 min
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Rövidítések

AdJ: Intenzitás állítása
AL: Az A és B csatorna alternáló működése
BURST: A folyamatos üzemmód 2-szer 9 impulzust küld másodpercenként.
CONT: A folytonos üzemmódban állandó, változatlan áramot használunk
dA:  Nap
dEL Törlés
dL:  Az A és B csatornák közötti késleltetés
HAN: A frekvencia és az impulzus szélessége 3: 3 másodperces ritmusban változik 

(CONT + BURST)
HI: Felső érték (magas)
Hz:  Hertz, a másodpercenkénti impulzusok frekvenciájának mértékegysége.
LO:  Alsó érték 
mA:  Az elektromos áramerősség mértékegyége, milliamper.
MOD:  A modulált üzemmódban a frekvencia és/vagy az impulzusszélesség és/vagy az 

intenzitás előre meghatározott ritmus alapján változik.
Rd: Lassítás
RU: Gyorsítás
SEC: Másodperc
SY: Az A és B csatorna szinkronizált működése
TI: idő
TM: A modulációs intervallum időtartama
W/R: Munka/Pihenés üzemmód
µS: Mikroszekundum, minden impulzus hosszúságának mértékegysége.
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Statisztikák

A gyógytornász a kijelzőtől bármikor leolvashatja a betege teljesítését, ha akarja. Így kiérté-
kelhető, hogy az eszköz az orvos utasításainak megfelelően került-e használatra (mennyiség, 
intenzitás, stb.)

A RehaBravo készülék felkínálja a gyors áttekintés lehetőségét az összes kezelési munkame-
netről elérhető adatokat illetően. A globális statisztikák a következő átlagokat tartalmazzák:
- kezelések napi száma
- használati napok száma
- leggyakrabban használt program
- teljes használati idő
- csatornánkénti intenzitás

Ha több, részletesebb információra van szükség, a RehaBravo készülék lehetővé teszi, hogy 
a kezelő személy az utolsó 60 kezelési napban a tárolt kezelési munkameneteket egyenként 
megtekintse. Láthatja:
- a kezelési nap idejét és számát
- az adott nap kezeléseinek számát
- a kezelés kezdési időpontját
- az adott kezelés során használt programok számát
- a kezelés teljes idejét
- az adott kezelés során az egyes csatornákon használt intenzitás mértékét 

LEZÁRÁS-/FELOLDÓ gombok

A RehaBravo készülék képes egy konkrét programra korlátozni a funkcionalitást, hogy más 
programokat vagy beállításokat ne lehessen kiválasztani vagy megváltoztatni. Így az orvos vagy 
gyógytornász biztosíthatja, hogy a betege csak a neki kiválasztott programot használja. 

A LOCK kapcsoló az elemtartóban (43. oldal) megnyomható az elektróda kábel végével. Ennek 
végrehajtásához először húzza ki az összes vezetéket az eszközből, kapcsolja be az eszközt, 
majd nyissa ki az elemtartót. A LOCK lenyomása után hallani fog egy csippanást, majd a 
kiválasztott program lezárásre kerül. Innentől kezdve nem tud használni más programot többé, 
amíg az UNLOCK gomb nem kerül megnyomásra.

Az UNLOCK gomb megnyomása az elemtartóban (43. oldal) feloldja a program lezárását.
Egy második megnyomása globális statisztikákat jelenít meg a kijelzőn. Ha az egység nem volt 
lezárva, ezek a statisztikák már az első megnyomás után megjelentek.
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Átlagos száma a
kezeléseknek egy nap

Teljes száma a
használat napjainak

Átlagos használt
intenzitás csatornánként

Leggyakrabban 
használt
program

Összesített rekord
használati óra

Globális statisztikák:

A statisztikák értelmezése

Ha el szeretné olvasni a memória tartalmát, kapcsolja be az eszközt és nyomja meg az UN-
LOCK gombot az elemtartóban kétszer, ha az eszköz le volt zárva egy bizonyos programra vagy 
egyszer ha nem volt lezárva. Most a globális statisztikák olvashatóak lesznek a képernyőn.

Részletesebb információkért nyomja le a + gombot a bal csatornán (A). Ekkor az első kezelés 
adatait látja az első napon.

A kiválasztott kezelés világítani 
kezd Használt program
Kezelési nap

A kezelés teljes 
időtartama

Átlagosan használt intenzitás csatornánként

LOCK-Symbol
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Az adatok a megtekintés után is tárolva maradnak, így a kezelés ellenőrzése bármikor lehet-
séges. Maximum 60 napnyi adat tárolható, naponta 5 kezeléssel. Amikor a 60. napot eléri, 
elkezdődik a legkorábbi napok felülírása. A nap száma tovább növekszik (61, 62, ... max. 180), 
és kijelzésre kerül, amikor a készülék zárolását feloldja, egészen addig, amíg a RehaBravo 
készüléket vissza nem állítja gyári állapotba.
Ha nyomva tartja a PRG gombot három másodpercig, visszatér a kiválasztott program 
kezdő képernyőjéhez. Az eszköz nem lesz lezárva.  Ha a terápia csak egy rendelkezésre álló 
programmal folytatódik, a LOCK funkciót az olvasás után újra kell aktiválni (58. oldal).

A memóriát teljesen törölni kell mielőtt egy új személy használja az eszközt. Az UNLOCK 
gomb lenyomása után a SET gombot kétszer öt másodpercig nyomva kell tartani. A 16-18-ös 
programok összes egyéni beállítása is visszaállításra kerül. A RehaBravo készülék a gyári 
alapértelmezett állapotba áll vissza, és az összes tárolt statisztika törlődik.

A statisztikák értelmezése
A kiválasztott nap következő kezelési jelennek meg - egymás után - a "SET" gomb 
lenyomásával.  Minden következő nap látható lesz az A csatorna + gombjának újbóli 
megnyomásával.
Ha a gombot legalább 3 másodpercig nyomva tartja, az eszköz visszatér a globális statisztikák 
megjelenítéséhez.

Ha egy bizonyos kezelés idejére és dátumára kíváncsi, nyomja le a jobb oldali +/- gombok 
valamelyikét (B csatorna). Ezekkel a gombokkal a kezelési adatok, a dátum és az idő között 
választhat. 
A kiválasztott kezelés száma 
villogni kezd

Kezelési nap

Nap

Év

dA Dátum

Hónap

Óra Minute

TI Idő

A kiválasztott kezelés száma 
villogni kezd

Kezelési nap
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Elektródák elhelyezése (EMS)

A lehető legjobb hatás elérése érdekében az elektródák egyikét a megfelelő izom motorpontjára 
kell helyezni, amennyiben ez lehetséges. Keresse meg ezt a pontot úgy, hogy enyhén körbemoz-
gatja az elektródát. A másik elektródát a távoli izomvégre rögzítse. Ha azonban az elektródákat 
az ellenkező izomvégekre helyezi, az is jó hatást eredményez.

= piros kábelcsatlakozás és  = fekete kábelcsatlakozás

A stimuláció során kérjük, tartsa magánál az eszközt, hogy azonnal abbahagyhassa a 
kezelést, ha az áram kellemetlenné válik.

Kérjük minden esetben kövesse a kézikönyv 35-37. oldalán található hivatkozásokat.
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Elektródák elhelyezése (EMS)

   Has 1 Has 2

                        
               Derék környéke  Bélrendszeri feszültség

Ch.A

Ch.B

Ch.A

Ch.B

Ch.A Ch.B
Ch.A

Ch.B
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Elektródák elhelyezése (EMS)

                     Vállak  Csuklyásizom

 
                    Mellizom  Deltoid izom

Ch.A

Ch.B Ch.A

Ch.B

Ch.A

Ch.BCh.A

Ch.B
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Elektródák elhelyezése (EMS)

                           Nyak  Hát felső szakasza

Ch.A Ch.B

Ch.A

Ch.B

Ch.A Ch.B

Ch.A

Ch.B

                  Széles hátizom  Hát alsó szakasza
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Elektródák elhelyezése (EMS)

                             Kétfejű karizom Háromfejű karizom

                                              Gerincfeszítő izom                                                      

Ch.BCh.A

Ch.A

Ch.A

Ch.B
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Elektródák elhelyezése (EMS)

          Csukló hajlítóizom  Csukló feszítőizom

Ch.B

Ch.A

Ch.A

Ch.B

                                                          Csukló
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Elektródák elhelyezése (EMS)

                      Lovaglóizmok  Comb belső oldala

                  Farizom & lábak  Farizom

Ch.A

Ch.B

Ch.A

Ch.B

Ch.A

Ch.B Ch.A Ch.B
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Elektródák elhelyezése (EMS)

                      Comb külső oldala Kétfejű combizom

Ch.A

Ch.B

Ch.A Ch.B

Ch.A

Ch.B

Ch.A

Ch.B

Ch.A
alternativ

                    Combhajlító izom Combfeszítő izom 
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Elektródák elhelyezése (EMS)

                           Vádli  Elülső sípcsonti izom

                    Hátulsó sípcsonti izom Lábfejemelő izom 

Ch.A

Ch.B

Ch.A Ch.B
Ch.A
alternativ

Ch.A

Ch.BCh.A

Ch.A
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Elektródák elhelyezése (EMS)

                                                            Bokák

                                                             Lábközépcsontok

Ch.A Ch.B

Ch.A
Ch.B
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Elektródák elhelyezése (TENS)

A legtöbb esetben nagyon egyszerűen találhat megfelelő pontokat az elektródák elhelyezésére. 
Gyakran célszerű a két elektródát a fájdalmas hely mellé helyezni. Mindazonáltal javasoljuk, 
hogy beszélje meg az elektródák elhelyezési pontjait az orvossal vagy gyógytornászokkal, ha 
lehetséges. A távolság az elektródák között nem lehet több, mint 20 cm. Az elektródák polaritá-
sának nincs jelentősége a TENS terápiában.

A következő oldalakon látni fog néhány lehetséges elhelyezési pontot.

Kérjük minden esetben kövesse a kézikönyv 35-37. oldalán található hivatkozásokat.

A stimuláció során kérjük, tartsa magánál az eszközt, hogy azonnal abbahagyhassa a 
kezelést, ha az áram kellemetlenné válik.
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Elektródák elhelyezése (TENS)

Ujj ízületi gyulladása Térd ízületi gyulladása

Bokafájdalom, arcidegzsába

Nyaki szindróma (2 Helyen)

     A

     A      B

     A      A

     B

     A

     B     A
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Elektródák elhelyezése (TENS)

Fogfájás

Állkapcsi szindróma

     A
     A

     A

     B
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Elektródák elhelyezése (TENS)

Hátfájás

Ágyéki fájdalom (2 Helyen)

Övsömör

     A

     B

     A

     B

     B     A

     B

     A

     A     A

     B

Ülő fájdalom (2 Helyen)
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Elektródák elhelyezése (TENS)

Epicondylitis
Vállfájdalom

Menstruációs fájdalom

     B
     A

     A

     B

     B

     A

     A      B



 Használati útmutató

46

Hulladék ártalmatlanítása
Az európai szabályzatoknak megfelelően [1], a használt elektromos és elek-
tronikus eszközöket nem lehet a háztartási vagy a nem szelektíven gyűjtött 
települési hulladékok közé helyezni.  
Használjon külön gyűjtőket.  Érdeklődjön önkormányzatánál vagy tanácsánál 
a gyűjtőrendszerek elérhetőségéről.  Ha az elektromos készülékeket hulladék-
lerakókra vagy szeméttelepekre huttatja, veszélyes anyagok kerülhentek a 
talajvízbe, majd a táplálékláncba jutva kárt okozhatnak az állatok és emberek 
egészségében és jólétében.

[1] Európai Közösség irányelv: 2012/19/EU , mely az elektromos és 
elektronikus hulladékokról szól.

Az elemek újrahasznosítása
Az elemeket ki kell cserélni, ha lemerülnek vagy már nem működnek.  Az elemek, 
amelyeket a RehaBravo készülékéhez tartozékként szállítanak ki, újrahasznosíthatók.  Távolít-
sa el az elemeket az egységből, majd kövesse a helyi újrahasznosítási irányelveket.

 Irodalom
A kézikönyv témáiról találhat egy irodalomlistát a weboldalunkon, a "www.mtrplus.com"-on.

Szerzői jog
Ezen kézikönyv nyomtatása vagy másolása - rövidített formában is - tilos az "MTR+ Vertriebs 
GmbH" írásos beleegyezése nélkül.



 Használati útmutató

47

 Anatómia

                     Ha szükséges, jelölje be az elektróda elhelyezést.
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         Elektromágneses kompatibilitás

Útmutató és a gyártó nyilatkozata - elektromágneses kibocsátások
A RehaBravo készüléke az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben hasz-
nálható. A RehaBravo készülék vásárlójának vagy felhasználójának gondoskodnia kell arról, 
hogy ilyen környezetben történjen a használat.

Kibocsátás teszt Teljesítés Elektromágneses környezet – 
irányelvek

RF kibocsátás
CISPR 11 1. Csoport

A RehaBravo készülék rádiófrekvenciás 
energiát kizárólag saját, belső működéséhez 
használ. Így az RF kibocsátás nagyon alacsony 
és nem valószínű, hogy interferenciát okoz a 
közeli elektromos berendezésekben.

RF kibocsátás
CISPR 11 B Osztály A RehaBravo készülék alkalmas minden 

létesítményben
történő használatra, beleértve a háztartási és 
orvosi intézményeket is, és azokat, melyek 
közvetlen kapcsolatban állnak a nyilvános alac-
sony feszültségű táphálózattal, ami a háztartási 
célokra használt épületeket látja el.

Harmonikus kibocsátás
IEC 61000-3-2

Nem alkalmaz-
ható

Feszültségingadozás/
villogás IEC 61000-3-3

Nem alkalmaz-
ható

Ha a műszert az ebben a kézikönyvben található utasításoknak megfelelően használja, 
az megfelel az orvosi elektromos rendszerek IEC 60601-1 biztonsági követelményeinek. 
A RehaBravo készüléket ellenőrizték, és megfelel az IEC 60601-1-2:2014 szabványban 
meghatározott orvostechnikai termékekre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek a 
felhasználó biztonságát szolgálják az elektromágneses zavarok tekintetében. A RehaBravo 
készüléke B osztályú besorolással rendelkezik, így alkalmas otthoni egészségügyi használatra és 
a tipikus klinikai környezetben való használatra is. 

Kérjük, kövesse az alábbi figyelmeztetéseket a készülék használatakor: Ne használja a 
RehaBravo készüléket aktív HF sebészeti berendezések vagy RF árnyékolt helyiségek 
közelében, ahol mágneses rezonancia-felvételek készülnek, és ahol az EM zavarok intenzitása 
magas. Ezt a berendezést ne használja más berendezés mellett vagy más berendezések tetején 
elhelyezve, hogy elkerülje a RehaBravo készülék leadott teljesítményére gyakorolt kedvezőtlen 
hatást.  Ha ez szükséges, a RehaBravo készüléket és a többi berendezést is figyelemmel 
kell kísérni annak ellenőrzésére, hogy minden berendezés megfelelően működik. Más 
kiegészítők vagy vezetékek használata, melyet nem a gyártó ajánlott vagy biztosított, magasabb 
elektromágneses kibocsátáshoz vezethet vagy csökkent elektromágneses immunitáshoz, mely 
nem megfelelő működéssel jár. A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket 
(ideértve a perifériákat, mint például az antennakábeleket és a külső antennákat) nem szabad 
a RehaBravo készülék bármely alkatrészéhez képest - ideértve a gyártó által meghatározott 
kábelvezeték - 30 cm-es (12 hüvelykes) távolságnál közelebb használni. Máskülönben a 
felszerelés teljesítményének csökkenése alakulhat ki.A RehaBravo készülék teljesítményét 
befolyásolhatja, ha 85 MHz és 340 MHz közötti frekvenciának van kitéve.  Ha a RehaBravo 
készülék az ilyen frekvenciákon működő rádiófrekvenciás eszközök hatásának van kitéve, a 
leadott áram csökkenhet.  Ha ez megtörténik, helyezze a RehaBravo készüléket az RF eszköztől 
nagyobb távolságra, és a kimenet stabilizálódni fog, ha a megfelelő távolságot választotta.
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         Elektromágneses kompatibilitás

Útmutató és a gyártó nyilatkozata - elektromágneses immunitás
A RehaBravo készüléke az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben használható. A 
RehaBravo készülék vásárlójának vagy felhasználójának gondoskodnia kell arról, hogy a készüléket ilyen 
környezetben használják

Immunitás teszt IEC 60601
Teszt szint Teljesítés szint Elektromágneses 

környezet - útmutató

Elektrosztatikus
kisülés (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV érintkezés

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 
kV levegő

±8 kV érintkezés

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, 
±15 kV levegő

A padló anyaga fa, beton 
vagy kerámialap legyen. Ha 
a padló szintetikus anyaggal 
van fedve, a relatív páratar-
talomnak legalább 30%-nak 
kell lenni

Elektromos gyors 
tranziens/sorozatos
IEC 61000-4-4

Tápvezetékek: ±2 kV
bemeneti/kimeneti-

vezetékek: ±1 kV

Nem 
Alkalmazható

A RehaBravo készülék 
elemmel működik

Áram
IEC 61000-4-5

vezeték(ek) között: ±1 kV.
vezeték(ek) és földelés 
között: ±2 kV.
100 kHz ismétlési frek-
vencia

Nem 
Alkalmazható

A RehaBravo készülék 
elemmel működik

Feszültségcsök-
kenés, rövid megs-
zakítások és fes-
zültségváltozások a 
tápegység bemeneti 
vezetékein
IEC 61000-4-11

0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 
225º, 270º és 315º fá-
zisoknál
0% UT 0,5 ciklushoz 

A 0° egyes fázisnál
0% UT  ciklushoz 1 
70% UT 25/30 ciklushoz 
0% UT ciklushoz 250
0% UT ciklushoz 300

Nem 
Alkalmazható

A RehaBravo készülék 
elemmel működik

Teljesítményfrek-
venciás
(50/60Hz)
mágneses mezők
IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz / 60 Hz

30 A/m
50 Hz / 60 Hz

A teljesítményfrekvenciás 
mágneses mezőknek tipikus 
kereskedelmi vagy kórházi 
környezetben egy tipikus 
helyre jellemző szinten kell 
lenniük.

Vezetett RF
IEC61000- -46

150 KHz - 80 MHz:
3 Vrms 
6 Vrms (ISM és 
amatőr rádiófrekvenciák)
80 % AM at 1 kHz

150 KHz - 80 MHz:
3 Vrms
6 Vrms (ISM és 
amatőr rádiófrekven-
ciák)
80 % AM at 1 kHz

Az alábbi jellel jelölt felsze-
relés közelében 
interferencia 
alakulhat ki:Sugárzott RF

IEC61000- -43

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM at 1 kHz

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM at 1 kHz

MEGJEGYZÉS: 1 UT a váltakozó áramú hálózati feszültség a tesztszint alkalmazása előtt. 
MEGJEGYZÉS: 2 80 MHz-nél a magasabb frekvenciatartományt alkalmazzuk.
MEGJEGYZÉS: 3 Ezek az irányelvek nem minden szituációban érvényesek. Az elektromágneses terjedést 
befolyásolja a szerkezetek, tárgyak és emberek elnyelő- és visszaverő képessége.
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         Elektromágneses kompatibilitás

Útmutató és a gyártó nyilatkozata - elektromágneses immunitás
A RehaBravo készüléke az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben használható. A RehaBra-
vo készülék vásárlójának vagy felhasználójának gondoskodnia kell arról, hogy a készüléket ilyen környezetben 
használják

Sugárzott RF
IEC61000- -43

(Vizsgálati 
előírások a 

BURKOLATI 
PORT és 

IMMUNITÁS 
az RF közötti 

vezeték nélküli 
kommunikációs 
felszereléshez)

Teszt
Frekvencia

(MHz)

Band
(MHz) Szervíz Moduláció 

Mo-
dulá-

ció 
(W)

Tá-
volság

(m)

IMMU-
NITÁS
TESZT 
SZINT
(V/m)

385 380 – 
390 TETRA 400

Pulzus
moduláció

18 Hz
1,8 0,3 27

450 380 – 
390

GMRS 460,
FRS 460

FM c)
± 5 kHz 
eltérés
1 kHz 

szinusz

2 0,3 28

710
704 – 
787

LTE Band 13,
17

Pulzus
moduláció 

217 Hz
0,2 0,3 9745

780

810

800 – 
960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,

CDMA 850,
LTE Band 5

Pulzus
moduláció

18 Hz
2 0,3 28870

930

1720

1700 
–

1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;

DECT;
LTE Band 

1, 3,
4, 25; UMTS

Pulzus
moduláció

217 Hz
2 0,3 28

1845

1970

2450
2400 

–
2570

Bluetooth,
WLAN,

802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Band 7

Pulzus
moduláció

217 Hz
2 0,3 28

5240
5100 

–
5800

WLAN 802.11
a/n

Pulzus
moduláció

217 Hz
0,2 0,3 9

5240

5785
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1. Készülék törzsadatok (az MPV [Gyógyászati termékek forgalmazása] 
V. 12.§-a szerint)

Készülék fajtája: Neuromuszkuláris stimulátor
Készülék megne-
vezése: RehaBravo      
Gyártó MTR+ Vertriebs GmbH, Kamenzer Damm 78, 12249 Berlin
Forgalmazás
Sorozatszám.
Minősítés IIa osztály        
CE-jelzés CE 0123     
Biztonságtechnikai 
ellenőrzés határideje       
Beszerzés éve
Telephely/üzemeltető
Leltári szám

2. Működésvizsgálat (MPV 10.§, 1.1. szakasz szerint), elvégezte
Dátum Név, utónév Aláírás

3. Első betanítás „megbízott személy” (MPV 10.§, 1.2. szakasz szerint)
Dátum Név, utónév Aláírás

______________ ________________________ ________________________
        A betanítás dátuma, a betanítást végző személy neve, aláírása

4. Betanítás „Alkalmazó / Személyzet” (10.§ , 1.2. bek. MPV szerint)
Dátum Betanító Alkalmazó Aláírás

Jegyzőkönyv
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5. Biztonságtechnikai ellenőrzések (az MPBV 11.§ szerint)
Dátum Végrehajtotta (személy vagy cég) Eredmény Aláírás

6. Karbantartások (MPBV 7.§ szerint)
Dátum Végrehajtotta (személy vagy cég) Az intézkedés leírása

7. Funkciós zavarok
Dátum A zavar és a következmények leírása

8. Események jelentése (MPBV § 12)
Dátum Hatóság Gyártó

Jegyzőkönyv









Az USA-ban nem forgalmazható

   Az eszközt forgalmazza:

Scart Kft.
2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 17-19.
+36 53 570014
info@medimarket.hu




