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Hasznalat]

Helyezzen 2 AAA element a késziilékbe.
Csiptesse a a készuléket egy ujjra.
Nyomja meg a készllék gombjat.

Ne mozgassa az ujjat, kezét a mérés sordn.
Olvassa le az eredményt.
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Megjegyzés: A gomb megnyomdsakor a képernyé orientacié megvaltozik.

6. A késziilék eredményei nem diagnosztikai értékiek orvosi kiértékelés nélkiil!

Jelzések a képernyén: @

SpO2 Plethysmogram

Sp0: érték ®
Pulzus

Akkumulator kapacitas jelzése

Pulzus intenzitds jelzése

Kijelzési médok
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Elemcsere

1. Az elemeket a készllék hatoldaldn helyezheti be: .

2. A készilék 2 darab AAA elemmel miikodik. nyomja meg a gombot
3. Zarja le az elem tarol6 rekeszt.

Megjegyzés:

B Ugyeljen a megfelels elem polaritasokra (+/ - ).
B Hosszu hasznalaton kiviili id6 esetén tavolitsa el az elemeket.

Maintenance]

A készlléket enyhény szappanos vizzel dtitatott ronggyal tisztitsa.
Ne hasznéljon maré tisztitészereket.

Csak az elemek kivétele utdn haszndlja a késziléket.

Ne meritse a készlléket folyadékba.

Specifikacio

’ Mérési specifikaciok

hPOD=

Sp0:2

Mérési hatarérték 0~100%

Felbontas 1%

Pontossig 70~100%, +2%;
40~69%, +3%:;

Adatfrissitas <13 mp

PR

Mérési hatarérték 25~250 bpm

Felbontas 1 Utés/perc

Pontossag +1% vagy + 1 Utés/perc

Adatfrissités <13 mp
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€ Megjegyzés: a késziiléket csak 5 - 40C fok kozott hasznalja!



