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STIMATE CLIENT 
 
VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ALES UN PRODUS GLOBUS. VĂ STĂM LA DISPOZIȚIE 
PENTRU ORICE ASISTENȚĂ SAU CONSULTANȚĂ DE CARE AVEȚI NEVOIE 
 
    
 
 
Dispozitivele de magnetoterapie MJX (Magnum L) sunt produse și distribuite de: 
 
 

DOMINO s.r.l. 
via Vittorio Veneto 52 

31013 - Codognè - TV - Italia 
Tel. 0438.7933 

Fax. 0438793363 
 www.globuscorporation.com  

info@globusitalia.com 
 
 
 
Dispozitivul a fost fabricat în conformitate cu standardele tehnice aplicabile și a fost 
certificat, în conformitate cu Directiva 93/42/CEE, astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 2007/47 privind dispozitivele medicale, de către organismul notificat Kiwa 
Cermet Italia, Via Cadriano 23, 40057 Granarolo Dell'Emilia (BO) Italia (nr. 0476), 
pentru a asigura siguranța produsului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnum L  
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CARACTERISTICI TEHNICE 
Dispozitiv 
Dimensiuni: 160x99x35.4 mm  
Greutate: 404 g 
Caz: ABS de calitate alimentară 
Nivelul de protecție: IP 22 
Temperatura de depozitare și transport: de la -10°C la 45°C  
Umiditate relativă maximă: 30% - 75% 
 
Condiții de utilizare Temperatura: de la 0°C la 35°C 
Umiditate relativă maximă: de la 15% la 93%. 
Presiunea atmosferică: de la 700 hPa la 1060 hPa 
 
Sursa de alimentare  
Brand : GLOBTEK  
Model:  GTM41060-2512 
PRI: 100-240Vac 50-60Hz Max 0.6A 
SEC: 12V 2,08A 
Polaritate:   
 
Intensitatea magnetică care poate fi emisă cu ajutorul difuzoarelor 
flexibile 
120 Gauss în medie pe canal    
Canale de ieșire pentru conectarea solenoidului: 1 canal 
Frecvență reglabilă: de la 5 la 200 Hz  
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ECHIPAMENT STANDARD  

Echipamentul dispozitivului de magnetoterapie include difuzorul; prin urmare, vă 
rugăm să verificați dacă pachetul conține echipamentul complet. 
În cazul în care lipsesc unele elemente, contactați imediat vânzătorul autorizat. 
Verificați dacă dispozitivul și difuzorul sunt intacte. 
 
- 1 difuzor flexibil 
- Bloc de alimentare (a se vedea caracteristicile tehnice) 
- Manual de operare  
- Dispozitiv și carcasă impermeabilă IP 02 
- Carcasă de transport 
      
Descrierea accesoriilor 
Dispozitivele Magnum pot fi conectate la accesoriile opționale Magnum.  

G0699 Pachet de baterii (Ni-MH 7,2V 1 Ah): prin achiziționarea pachetului de 
baterii opțional, aparatul poate funcționa pentru o perioadă scurtă de timp fără 
a fi conectat la rețeaua electrică. Durata de funcționare a bateriei poate varia 
în funcție de tratament. 

G4275 Solenoid moale unic 
Solenoid moale și confortabil cu 1 bobină, țesătură ușor de curățat și igienizabilă.  
Dimensiune 12x12 cm. Pentru a utiliza dispozitivul cu mai mult de 2 solenoizi, este 
necesar să se împartă cablurile. 

 

 

 

 

 

G1407 Solenoid flexibil  
Solenoid flexibil cu 2 bobine. Țesătură confortabilă din bumbac, cu o parte 
centrală elastică pentru a facilita poziționarea pe diferitele districte anatomice. 
Dimensiuni: 30x10 cm. 
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G5988 Solenoid Pocket Pro   
Solenoid cu 2 bobine introduse într-o pernă moale și plasate în interiorul unei 
carcase cu fermoar, ușor de curățat și igienizat (a se vedea capitolul Întreținere și 
curățare). Dimensiuni: 15,5x9,5 cm.  Pentru a utiliza dispozitivul cu mai mult de 2 
solenoizi este necesar să se împartă cablurile. 

 

 

 

 

 

G4276 Covoraș moale 4 pentru a fi utilizat cu cablu de divizare 
Covoraș moale și confortabil, alcătuit din 4 bobine totale, material ușor de 
curățat și igienizabil. Este ideal pentru aplicații lombare, șolduri, picioare și mâini. 
Pentru a utiliza acest covoraș moale este necesar să se împartă cablurile. 

Dimensiune 25x25 cm 

 

 

 

 

 

 

G1408 Solenoid flexibil  
Acest solenoid conține 4 bobine, toate orientate spre nord, spre aceeași parte, și 
este deosebit de potrivit pentru a acoperi o suprafață mare, cum ar fi spatele 
sau femurul. Dimensiuni 40x150 cm 
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Aceste solenoizi pot fi utilizați individual, plasându-i direct în zona de tratament sau, 
prin achiziționarea unei perechi, pot fi utilizați în modul "Solenoizi opuși". 

G4277 cablu magneto y 
Cu acest accesoriu puteți împărți canalele folosind, de exemplu, 2 solenoizi SOFT 
simpli pe același canal sau două solenoizi rigizi sau doi solenoizi flexibili.  
 Atenție: cablul y funcționează numai prin conectarea solenoizilor de același tip. 

 

 

 

 

 

 
UTILIZARE INTENȚIONATĂ 

Durata de utilizare estimată a produsului este de 5 ani. Se recomandă să returnați 
dispozitivul la producător sau la un centru autorizat pentru a efectua verificări de 
securitate și întreținere la fiecare doi ani. 
 
Magnum L a fost conceput pentru a fi utilizat în următoarele medii de operare: 
- mediul intern; 
- clinici; 
- fizioterapie pentru sistemul musculo-scheletal; 
- reabilitarea sistemului musculo-scheletal; 
- tratamentul durerii sistemului musculo-scheletal. 
- sport și frumusețe. 
 
Utilizarea acestui echipament este permisă pacientului (informat în mod 
corespunzător cu privire la condițiile de utilizare a aparatului) și personalului 
medical. 
CE0476 nu se referă la tratamentele nemedicale. 
 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A CARCASEI REZISTENTE LA APĂ 

Pentru a asigura nivelul de protecție împotriva apei IP 22 în cazul utilizării la domiciliu, 
introduceți dispozitivul în carcasa impermeabilă inclusă în echipament. Apoi, 
închideți fermoarul prin presiune și lăsați cablurile să iasă din colțul superior al 
carcasei. Folosiți o cravată de răsucire pentru a sigila închiderea pe colț. Finalizați 
introducerea ca în imaginea de mai jos. 
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CONEXIUNI  
Dispozitiv 
Magnum L trebuie să fie conectat la rețeaua electrică. Pentru a conecta sursa de 
alimentare la conector, conectați-l așa cum se arată mai jos. 
 

 
Avertisment:             
Dacă ambalajul, cablul sau conectorul sursei de alimentare prezintă semne de 
uzură sau deteriorare, înlocuiți-l imediat. 
 
Conectați difuzoarele 
Pentru a conecta difuzoarele la aparat, conectați-le la intrările prevăzute în partea 
superioară a aparatului (a se vedea imaginea). Cablurile trebuie să fie introduse cu 
canelurile în jos.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
AVERTISMENT: nu scoateți din priză solenoizii (difuzoarele) dacă unitatea este în 
funcțiune. 
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ETICHETARE ȘI SIMBOLURI  

 
 Se referă la producător 

 
Avertisment 

 
Acest simbol de pe dispozitivul dumneavoastră indică 
faptul că acesta este conform cu directivele privind 
dispozitivele medicale (93/42/CEE 47/2007CEE). Numărul 
organismului notificat este 0476. 

 
Acesta indică faptul că este un dispozitiv din clasa II. 

 Aceasta indică faptul că acest dispozitiv are părți 
aplicate de tip BF. 

 

Simbolul DEEE (deșeuri de echipamente electrice și 
electronice). Simbolul de reciclare. 
Simbolul DEEE utilizat pentru acest produs indică faptul 
că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. 
Eliminarea corectă a produsului va contribui la 
protejarea mediului înconjurător. Pentru informații 
suplimentare privind reciclarea acestui produs, vă 
rugăm să contactați biroul competent al organismului 
local, compania de gestionare a deșeurilor menajere 
sau magazinul de unde a fost achiziționat produsul. 

 

Acesta indică faptul că produsul a fost fabricat în 
conformitate cu Directiva 2011/65/CEE. 

 
Indică temperatura ideală pentru depozitarea și 
transportul produsului. 

 Acesta informează operatorul că este obligatoriu să 
citească manualul înainte de a utiliza dispozitivul. 

IP20-IP02 Acesta indică protecția apei 

 Informează clientul despre comportamentul obligatoriu

 Indică presiunea mediului în care sunt transportate și 
depozitate dispozitivul și accesoriile. 

 Indică umiditatea mediului în care sunt utilizate și 
depozitate aparatul și accesoriile sale. 
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PRI Tensiune de rețea 

SEC Tensiunea de alimentare 

Intrare 
Intrare: indică valoarea tensiunii de rețea pentru sursa de 
alimentare. 

Ieșire 

Ieșire: - indică  
tensiunea de ieșire a sursei de alimentare  
- indică puterea maximă a  
câmpului magnetic emis de dispozitiv - indică gama de 
frecvențe a câmpului magnetic emis de dispozitiv 

Tip Indică tipul de dispozitiv 

Putere Indică modelul sursei de alimentare 

Baterie Indică acumulatorul intern al dispozitivului 

 
Se referă la data de expirare a produsului. 

 Se referă la lotul de producție 

 
Se referă la data de fabricație. 

 
Simbol pentru polietilenă 

 
Dispozitiv 
Imaginea este doar orientativă. Pentru date tehnice, consultați primul capitol. 
 

                
 

TABLOUL DE BORD ȘI TASTATURA 
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Butonul ON/OFF/OK   Aceasta confirmă selecția. Pune pe pauză programul în curs 

de desfășurare. 
3" = Porniți/opriți. 

Butonul stâng/înapoi Pentru a derula selecția spre stânga. 
Pentru a reveni la selecția anterioară. 

Butonul P+  Aceasta mută selecția în sus. 

Butonul P- Aceasta mută selecția în jos. 
Butonul DREAPTA/USER: Aceasta mută selecția spre dreapta. 

3" = Trece la faza următoare, în timp ce un program este în
curs de desfășurare 

Butonul Function (fn) Pentru a regla durata tratamentului (a se vedea capitolul
"INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE") 

* Buton Pentru a modifica unitatea de măsură a câmpului
(G=Guass, mT=Millitesla) 

Butonul sus/jos  
 

Se modifică valorile afișate pe ecran  

  
   
 
 
Afișaj/interfață 
 

 
 
 
 

TIPUL DE SURSĂ 
DE ALIMENTARE NUMELE PROGRAMULUI FRACTURI 

Butoanele 
UP/DOWN  

BUTON DE FUNCȚIE 

BUTONUL 
STÂNGA/NAPOI 

BUTONUL P 

* BUTON: 

BUTONUL DREPT 

Butonul ON/OFF/OK 

BUTONUL P+ 

Butoanele UP/DOWN  
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 ALARME 
Conformitate 
Certificate: Certificat CE MDD. 
Semnalele sonore și acustice sunt în conformitate cu directiva 60601-1-8 . 

Circuit deschis 
Dispozitivul este echipat cu un sistem de control al emisiilor de energie. 
Prin urmare, înainte de a începe orice tratament, este necesar să vă asigurați că 
difuzorul este conectat la aparat și plasat pe zona care urmează să fie tratată. 
 

 
 
NOTĂ: 
În cazul în care apare mesajul "cablu deconectat", verificați dacă dispozitivul, 
cablurile și solenoidul sunt intacte și utilizate corect. 
Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru 
clienți. 
AVERTISMENTE ȘI CONTRAINDICAȚII  
                                                                                                                                         
Comportament obligatoriu 
Pentru o siguranță maximă, dispozitivul trebuie să fie utilizat respectând regulile și 
limitările din manualul de utilizare. 

 Emiterea corectă a energiei electrice Tratamentul se desfășoară 
corect. 

 Cablul nu este conectat Verificați dacă cablul este conectat la 
ieșirea corectă. 

 Aparat în pauză Apăsați OK pentru a continua tratamentul. 

DURATA PUTERE ÎN GAUSS 

INDICATOR 
DE EMISII 

ORAGAUSS

50G 1h:00m 
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În cazul în care ambalajul, cablul sau conectorul unității de alimentare prezintă 
semne de uzură sau deteriorare, înlocuiți-le imediat.  
Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică prin intermediul sursei de 
alimentare, asigurați-vă că instalația electrică a clădirii este conformă cu 
directivele în vigoare în țara dumneavoastră. Asigurați-vă că sursa de alimentare 
va fi ușor de deconectat de la rețeaua electrică. 
Producătorul își declină orice responsabilitate pentru orice utilizare diferită de cea 
indicată și prescrisă în acest manual.  
Este interzisă reproducerea integrală sau parțială, sub orice formă și prin orice 
mijloace electronice sau mecanice, a textelor și/sau a imaginilor conținute în acest 
manual fără autorizația scrisă a producătorului. 
 
INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE 
Consultați medicul de familie înainte de utilizare. 
Nu utilizați MagnetoVet în combinație cu alte dispozitive electronice, mai ales dacă 
acestea mențin funcții vitale. Citiți tabelele de la sfârșitul prezentului manual pentru 
o utilizare corectă a MagnetoVet 100. Dacă dispozitivul este utilizat în apropiere sau 
pe alte dispozitive, asigurați-vă că acesta funcționează corect. 
-Se recomandă să citiți cu atenție întregul manual de utilizare înainte de a utiliza 
aparatul; păstrați cu grijă acest manual de utilizare. 
-Unitatea trebuie utilizată numai cu difuzoarele furnizate cu echipamentul original 
(sau marca Globus) și în conformitate cu modalitățile terapeutice descrise; 
- verificați integritatea dispozitivului înainte de fiecare utilizare, care este o condiție 
fundamentală pentru efectuarea corectă a terapiei. Nu utilizați aparatul dacă 
cablurile sau butoanele acestuia sunt defecte sau nu funcționează corect. 
Dispozitivul: 
- trebuie să fie utilizat numai de persoane cu vârsta de peste 18 ani sau aplicat pe 
subiecți începând cu vârsta de 15 ani sub supravegherea unor persoane cu vârsta 
mai mică de 18 ani și, în orice caz, care sunt capabile să înțeleagă și să acționeze. 
- trebuie să fie utilizat conform indicațiilor și sub controlul medicului sau al 
fizioterapeutului; 
- trebuie ținut departe de accesul copiilor; 
- în cazul în care există probleme de sănătate, acesta trebuie utilizat numai după 
consultarea unui medic; 
- după ce ați pornit aparatul, asigurați-vă că pe afișaj apare versiunea de software 
și  
înseamnă că dispozitivul funcționează și că este gata de utilizare; 
În caz contrar, dacă toate segmentele apar pe monitor, opriți dispozitivul și 
reporniți-l. Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență pentru clienți și 
nu utilizați dispozitivul. 
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Avertismente în timpul utilizării 
Dispozitivul este destinat funcționării continue. 
În timpul utilizării Magnum L, vă rugăm să respectați următoarele indicații: 
- în cazul în care cablurile sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite cu piese 
originale și nu mai trebuie utilizate. 
- dispozitivul trebuie ținut departe de animalele de companie, care îl pot deteriora 
și contamina cu paraziți. 
- cablurile aparatului, ale difuzoarelor și ale sursei de alimentare nu trebuie să fie 
înfășurate în jurul gâtului persoanelor pentru a evita orice risc de strangulare și 
sufocare; 
- dispozitivele de radiocomunicații mobile și fixe ar putea influența funcționarea 
dispozitivului electromedical: a se vedea tabelele anexate la prezentul manual. 

 
Efecte secundare  
Au fost semnalate: intoleranța generală la terapia cu câmpuri magnetice, cum ar 
fi somnolența, neliniștea, insomnia și greața. Conform experienței noastre, aceste 
efecte sunt extrem de rare și au fost observate în principal în timpul tratamentului 
coloanei cervicale. În cazul apariției evenimentelor, evitați sesiunile mai lungi de 30 
de minute consecutive. 
 
Contraindicații    
Contraindicație absolută:  
- tratamentul pacienților cu stimulatoare cardiace sau alte electrostimulatoare 
permanente (de exemplu, cele vertebrale). 
Contraindicații relative:  
- pacienților cu tulburări de ritm cardiac; 
- dermatită și infecții fungice; 
- tendință hemoragică;   
- boli ischemice grave; 
- în timpul ciclului menstrual, dacă este deosebit de abundentă; 
- acest tratament nu este indicat femeilor însărcinate, persoanelor cu proteze 
electrice și/sau acustice și dispozitive intrauterine; 
- nu executați această terapie simultan cu TENS și/sau HOLTER; 
- a nu se utiliza în zonele cu proteze metalice (șuruburi, cuie, etc.) din material 
feromagnetic și în zonele cu mijloace de sinteză magnetizabile ale endoțesutului.  
În cazul în care aveți îndoieli, consultați medicul dumneavoastră;  
- a nu se utiliza la copii sub 15 ani; 
- a nu se utiliza pe organele nobile (ovare, inimă, cap etc.); 
- nu se utilizează în caz de febră; 
- în cazul afecțiunilor tumorale, este necesar să consultați medicul sau oncologul 
înainte de a utiliza magnetoterapia; 
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- în cazul unor dezechilibre severe ale tensiunii arteriale; 
- nu se utilizează în caz de tuberculoză; 

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE 
Întreținerea și curățarea dispozitivului  
- În caz de funcționare defectuoasă reală sau presupusă, nu interveniți asupra 
dispozitivului și nu încercați să îl reparați singur. 
- Nu interveniți asupra dispozitivului și nici nu îl deschideți. Numai centrele 
specializate și autorizate îl pot repara. 
- Evitați loviturile violente care pot deteriora dispozitivul și pot cauza defecțiuni, 
care, de asemenea, nu pot fi detectate imediat. 
Utilizați acest dispozitiv într-un mediu uscat și într-un spațiu deschis (nu învelit în niciun 
material). 
- Utilizați întotdeauna dispozitivul și accesoriile cu mâinile curate. 
- Se recomandă utilizarea dispozitivului și a accesoriilor într-un mediu curat pentru a 
evita contaminarea cu praf și murdărie. 
- Se recomandă să utilizați dispozitivul într-un spațiu ventilat și bine aerisit. 
- Se recomandă curățarea/dezinfectarea pieselor după fiecare utilizare, cu 
excepția cazului în care se indică altfel. 
 
Întreținerea și curățarea difuzoarelor (sau a solenoizilor) 
-  Manipulați difuzorul cu grijă. 
-  Manipularea necorespunzătoare poate afecta caracteristicile acestuia. 
- Nu legați și nu răsuciți cablul de conectare. 
-  Pentru curățare, deconectați transductorul de la dispozitiv. 
- Nu scufundați transductoarele în lichide și nu folosiți lichide direct pe ele. Folosiți o 
cârpă umezită. 
- Nu folosiți spray-uri, lichide sau solvenți în apropierea traductorului. 
- Evitați să utilizați solvenți agresivi, alcool sau detergenți care pot deteriora carcasa. 
 
Curățarea solenoidului Soft și a Mat Soft 4  
- Curățați dispozitivul folosind un dezinfectant cu hipoclorit de sodiu sau sare de 
amoniu cuaternar (procent: 0,2 - 0,3%) diluat cu apă distilată. După curățarea 
dispozitivului și a accesoriilor sale, uscați-le perfect cu o cârpă curată. 
- În caz de pătrundere a lichidelor, nu utilizați traductorul și contactați un centru de 
asistență autorizat. 
- Curățarea trebuie făcută după fiecare utilizare. 
 
Curățarea carcasei Pocket Pro 
- Husele Pocket Pro pot fi spălate la mașină la 40 ° cu săpun blând. Nu puneți în 

uscător.  
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Procedura de curățare: 
- Scoateți covorașul care conține bobinele din cutie;  
- După spălare și uscare, introduceți covorașul care conține cele două bobine. Fiți 

atenți la cei doi N (care indică Nordul) imprimați pe bobine, aceștia trebuie 
poziționați pe partea corespunzătoare a N-ului imprimat pe carcasă.  

 
Curățarea difuzorului flexibil 
- Curățați difuzorul folosind un dezinfectant cu hipoclorit de sodiu sau sare de 
amoniu cuaternar (procent: 0,2 - 0,3%) diluat cu apă distilată. Lăsați accesoriul să 
se usuce complet înainte de a-l utiliza din nou. 
- Alternativ, dezinfectați solenoidul cu aparate cu aburi (pistol cu aburi, fier de 
călcat cu aburi...) Pentru a obține un rezultat antibacterian, utilizați un jet de cel 
puțin 100 ° de temperatură, încercând să mențineți o distanță de 10 cm față de 
accesoriu, timp de câteva secunde pe fiecare dimensiune.  
 
Verificarea difuzorului 
La fiecare curățare a difuzorului și, în orice caz, după fiecare tratament, este 
necesar să se verifice dacă acesta nu are nici un fel de smucituri sau alte forme de 
uzură care l-ar putea face ineficient. 
În cazul în care transductorul nu este intact, înlocuiți-l imediat. 
 
Eliminarea dispozitivului 
Nu aruncați aparatul sau părți ale acestuia în foc; aruncați produsul în centre 
specializate și respectați reglementările în vigoare în țara dumneavoastră.  
Atunci când produsul trebuie să fie eliminat, utilizatorul îl poate returna 
comerciantului atunci când cumpără un nou dispozitiv.  
Separarea corectă a deșeurilor și returnarea produsului la sfârșitul ciclului de viață 
contribuie la evitarea impactului negativ asupra mediului și sănătății și promovează 
reutilizarea și/sau reciclarea materialelor. Eliminarea ilegală a produsului atrage 
după sine aplicarea de amenzi administrative în conformitate cu reglementările 
aplicabile. 
 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
Pornirea/oprirea 
Conectați aparatul la rețeaua electrică. 
Pentru a porni sau opri, apăsați și mențineți apăsat butonul On/Off (OK) până când 
se aude semnalul acustic. 
Când porniți aparatul, modelul va fi afișat pe ecran. 
Confirmați cu OK pentru a vedea următoarele meniuri. 
Selecția programului 
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NUME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizați butoanele P+ și P- pentru a selecta meniul Program List (Listă de programe). 
După ce ați evidențiat meniul, confirmați alegerea apăsând OK. 
 
Meniul Lista de programe 
La confirmarea meniului Program List (Lista de programe) sunt afișate următoarele 
zone: 
Utilizați P+ și P- pentru a selecta programul. Apăsați Ok pentru a confirma. 
 
Porniți programul 
Atunci când programul este selectat, pe afișaj apar următoarele intrări: 

• Start 
• Salvare în favorite (a se vedea Meniul Favorite) 
• Salvare pentru închiriere (meniu Închiriere) 

Pentru a lansa programul, confirmați cu Start. Veți vedea pe ecran numele 
programului, solenoizii conectați, timpul total al tratamentului și Gauss (câmpul) 
emis. 
 
 
  

Magnum L 
       Ultimele 10 

Lista de programe 
Favorite 
Închiriere 
Avansat 
Închideți 

TABEL
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NUME 

Gauss Freq. Timp DC% DC 

50G 15HZ 0:30 50 
 

GAUSS 
50G 

ORA 

1h:00m 

00000))) 

00000))) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cum să întrerupeți programul 
Pentru a întrerupe programul, apăsați butonul OK de pe joypad. Timpul se oprește. 
Apăsați din nou OK pentru a reporni programul. 
În timpul pauzei, pe ecran va apărea mesajul PAUSE (Pauză). 
Cum se oprește programul 
Pentru a opri programul înainte de încheierea tratamentului, țineți apăsat OK până 
când auziți un semnal sonor continuu. 
 
Cum se modifică durata și frecvența tratamentului 
Pentru a modifica durata tratamentului, apăsați butonul cu asterisc (*) pentru a 
evidenția zona și utilizați butoanele de creștere/diminuare pentru a modifica orele 
și minutele. Durata maximă a tratamentului este de 9 ore și 59 de minute. 
După ajustarea timpului, așteptați câteva secunde până când zona este 
deselectată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

BUTOANELE SUS/JOS DIN STÂNGA: 
• SETAREA FRECVENȚEI 

BUTOANELE SUS/JOS DIN 
DREAPTA: 

• SETAREA OREI 
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Creșterea/diminuarea puterii presetate 
Pentru a modifica puterea, utilizați butoanele de putere UP/DOWN din stânga 
pentru a schimba unitățile, iar butoanele din dreapta pentru a mări sau micșora 
zecile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meniul "Ultimele 10" 
Magnum L stochează ultimele zece programe executate. Procedând astfel, veți 
găsi programele disponibile pentru o execuție rapidă și ușoară. 
Programele sunt stocate automat la sfârșitul execuției. Dacă memoria este plină, 
programul "cel mai vechi" este șters automat. 
Când porniți aparatul, selectați "Last 10" și confirmați cu OK. 
Cu ajutorul tastelor P+ și P- ale joypad-ului, selectați programul pe care doriți să îl 
executați (dacă nu există niciun program în acest meniu, veți citi "EMPTY"). 
După confirmarea selecției, vor apărea 2 intrări: 
a - Start 
b - Ștergeți din listă 
Dacă plasați cursorul pe "Start" și apăsați OK, puteți lansa programul selectat. Prin 
apăsarea "Delete from the list" (Ștergere din listă), programul va fi șters din lista "Last 
10" (Ultimele 10). 
Important: dacă în timpul executării unui program se modifică durata tratamentului 
și/sau câmpul emis, programul stocat în "Ultimele 10" va menține modificările de 
durată și de setare a câmpului.  
Această funcție poate fi deosebit de utilă în cazul în care utilizatorul trebuie să 
efectueze un ciclu de tratamente cu un program care are o durată mai mare 
decât cea prestabilită. 
 
Salvarea rapidă a unui program în "Ultimele 10" 
Uneori, poate fi necesar să modificați durata și câmpul de ieșire al unui tratament 
și să găsiți modificările din ultimele 10 programe, dar nu aveți timp să așteptați ca 
programul să fie terminat. Apăsând butonul Right (Dreapta) timp de câteva 
secunde, programul se va încheia și va fi stocat în ultimele 10 împreună cu 
modificările. 
 

BUTOANELE SUS/JOS DIN 
STÂNGA: 

• VARIAȚIA GAUSS, ÎN 
PAȘI DE 5 

BUTOANELE SUS/JOS DIN 
DREAPTA: 

• VARIAȚIA GAUSS, ÎN 
PAȘI DE 10 
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Meniul "Favorite"   
Meniul "Favorites" vă permite să salvați cele mai utilizate programe într-o memorie 
specială. Pentru a salva un program, intrați în meniul "Program List" (Lista de 
programe) și alegeți programul pe care doriți să-l salvați. Înainte de execuție, 
selectați "Save to Favorites" (Salvare în favorite) și confirmați cu OK. 
Programele selectate sunt disponibile cu ușurință în meniul "Favorites". 
 
Meniul "Închiriere" 
Funcția "Închiriere" permite utilizatorului să blocheze aparatul pentru a utiliza numai 
tratamentele care au fost salvate prin intermediul funcției speciale "Salvare pentru 
închiriere" în pagina de ecran înainte de executarea programului. 
Această funcție este concepută pentru închirierea dispozitivului către utilizatori 
neexperimentați și/sau pacienți care trebuie să execute doar anumite protocoale 
stabilite de profesioniști. 
 
Cum se salvează un tratament 
După ce ați ales programul pe care doriți să îl rulați, puteți selecta "Save for rental". 
Setați numărul de sesiuni care urmează să fie programate utilizând P + și P-, apoi 
apăsați butonul OK. 
În acest fel, programul a fost salvat și poate fi găsit în meniul de închiriere.  
Efectuați un tratament  
După ce ați selectat meniul de închiriere, veți vedea un ecran ca acesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În imaginea de exemplu, în colțul din dreapta sus este afișat tratamentul 1 (din 2 
tratamente stocate) pentru care mai trebuie efectuate 6 din cele 10 ședințe 
planificate. 
Apăsați butonul OK pentru a porni programul sau pentru a-l șterge din listă. 
 
Activarea funcției Rent 
Apăsați și mențineți apăsate butoanele fn + --> (butonul DREAPTĂ) timp de cel puțin 

USR 1 Închiriere 

                   1-2 
 
Sănătate/reabilitare 
□ Corp 
  ► Fracturi 
Sesiunile rămase 6-10
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3 secunde până când apare zona în care au fost salvate tratamentele. 
 După ce a fost activată funcția de închiriere, aparatul va avea un număr limitat 
de funcții. 
 
Dezactivarea funcției de închiriere 
Țineți apăsate butoanele fn + <-- (SX) timp de cel puțin 3 sec. și, în orice caz, până 
când apare meniul principal. 
NOTĂ: dacă porniți aparatul și nu apare meniul principal 
verificați dacă funcția "Închiriere" nu este activată; 
încercați să o dezactivați. 
Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență pentru clienți. 
 
Personalizarea unui program prestabilit și stocarea acestuia în meniul de închiriere. 
Pentru a stoca în meniul "Închiriere" un program prestabilit la care ați efectuat 
modificări (privind durata tratamentului sau intensitatea câmpului) puteți acționa 
în două moduri diferite: 
1) lăsați programul să se încheie; 
2) apăsați butonul din dreapta timp de câteva secunde. În acest fel, aparatul 
sare peste faza de lucru și programul se încheie. 
Pentru ambele moduri, odată ce ați terminat programul, pe ecran va fi afișată 
posibilitatea de a alege din nou: 
• Start 
• Salvare în favorite (a se vedea meniul Favorite) 
• Salvare pentru închiriere (meniu Închiriere) 
Prin alegerea opțiunii "Save for rental" vi se va cere să introduceți numărul de sesiuni 
programate.  
 Programul introdus va fi stocat în Tratamente cu toate modificările sale. 
 
Meniu avansat 
În meniul avansat este posibil să se aleagă dintre aceste opțiuni: 

- Selecția utilizatorului 
- Configurare 
- Informații de sistem 

 
Selecția utilizatorului 
Aceasta permite utilizarea meniurilor speciale ("Ultimele 10", "Favorite") într-un mod 
personalizat. 
Pentru a avea acces la programele preferate și la "Ultimele 10", va fi suficient 
pentru a selecta propriul USER. Programele stocate în această zonă pot fi utilizate 
numai de către acel utilizator specific. 
NOTĂ: când porniți dispozitivul, veți vedea ultimul utilizator selectat. 
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SETUP 
Timp de oprire automată 
 

Timp în minute: 

2 

Configurare  
În meniul de configurare este posibilă editarea următoarelor câmpuri: 

• Timp de iluminare 
• Contrast 
• Timp de oprire automată 
• Selectarea limbii 
• Sunete de serviciu 
• Managementul bateriei 

 
Timp de iluminare și contrast 
Pentru a mări sau a micșora durata iluminării sau contrastul afișajului, apăsați 
butoanele P+ și P- și confirmați cu OK. 
 
Timp de oprire automată 
Acesta permite setarea timpului după care aparatul, dacă nu este utilizat, se 
oprește automat. 
Este posibil să selectați între 2 și 9 minute. Utilizați P+ și P- pentru a selecta și confirmați 
cu butonul Ok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selectarea limbii 
Aceasta permite modificarea limbii diferitelor meniuri. 
Apăsați P+ sau P- pentru a selecta și apăsați Ok pentru a confirma. 
Este posibil să alegeți una dintre următoarele limbi: 
 

1. Italian 
2. Engleză 
3. Spaniolă 
4. Franceză 
5. Germană 
6. Portugheză 

 
Sunete de serviciu 
Permite activarea (DA) sau dezactivarea (NU) semnalelor acustice pe care le emite 
dispozitivul. 
 
Managementul bateriei (accesoriu opțional) 
Aparatul are un meniu care afișează starea de încărcare a bateriei. 
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Pe baza acestor valori, se recomandă înlocuirea bateriei atunci când: 
COD0 = 1 și COD5 < =600 
COD1 = 1 și COD 3 < 7,4V 
COD3-COD2 <2 și COD4 <600 
COD6<5,8V.  
În plus, se recomandă înlocuirea pachetului de baterii după 3 luni de nefolosire a 
dispozitivului; după această perioadă, bateriile își pierd de obicei capacitatea de 
încărcare, iar încărcarea devine periculoasă. 
 
Informații de sistem 
Include informații din fabrică despre dispozitiv. 
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PRINCIPIUL DE ACȚIUNE ȘI METODELE DE APLICARE 

Ce este magnetoterapia 
Magnetoterapia este o formă de fizioterapie care utilizează energia 
electromagnetică pentru a stimula regenerarea țesuturilor. 
Magnetoterapia este o terapie fizică bazată pe câmpuri electromagnetice 
pulsatorii de joasă frecvență și intensitate redusă (PEMF).  
Acesta se folosește de acțiunea unui câmp magnetic generat de curentul 
electric care trece printr-o bobină (solenoid).  Solenoidul este alcătuit dintr-un 
conductor metalic înfășurat într-o serie de bobine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametrii de tratament 
Dispozitivele Globus pentru magnetoterapie emit semnale de joasă frecvență de 
formă dreptunghiulară (până la 100 HZ). Frecvența corespunde numărului de 
impulsuri pe secundă. Intensitatea câmpului magnetic este măsurată în Gauss 
(G), în timp ce timpul de activitate al dispozitivului, incluzând atât emisiile, cât și 
pauzele, este denumit Duty Cycle (DC). Atunci când ciclul de funcționare este 
la 100%, vorbim de emisie continuă, iar dacă este mai mic de 100%, vorbim de 
emisie pulsată. 
În dispozitivele noastre, ciclul de funcționare este setat la 50%. 
Ca regulă generală, cu cât frecvența este mai mare, cu atât ciclul de 
funcționare este mai mic; aceasta pentru a evita supraîncălzirea țesuturilor. 
 
 

  
     DC 

100%

 
  

        
DC 

50%
 
 
 
 

PE 

PE 

OFF 

OFF 
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Efectele magnetoterapiei 
Magnetoterapia facilitează procesele de reparare a țesuturilor și stimulează 
apărarea organică naturală. 
Pe baza efectelor biologice, acțiunea terapeutică a câmpurilor magnetice 
poate fi rezumată la două funcții principale: 
1. Acțiune antiinflamatoare și antiedematizantă;  
2. Acțiune de stimulare a proceselor de reparare a țesuturilor. 

Membranele celulare pot fi considerate drept "baterii mici", a căror tensiune de 
ieșire a fost măsurată. Mai exact, celulele nervoase sănătoase au o diferență de 
potențial de 90 de milivolți între nucleul interior și membrana exterioară, în timp 
ce la celelalte celule această tensiune măsoară aproximativ 70 de milivolți. 
Atunci când tensiunea din interiorul celulelor tinde să se reducă, organismul 
resimte efectele sub forma unor procese inflamatorii, dureri de oase, de 
articulații, dureri de spate, răni care nu se vindecă. 
Atunci când celulele se "îmbolnăvesc" din cauza unei infecții, a unei traume sau 
a altor cauze, ele își pierd stocul de energie. Tensiunea unei celule bolnave 
corespunde la 50/55 de milivolți, în timp ce tensiunea unei celule sănătoase este 
de aproximativ 70 de milivolți. Atunci când această tensiune scade sub 30 de 
milivolți, apare necroza, adică moartea celulei. 
Scopul magnetoterapiei este de a reîncărca și regenera celulele care și-au 
pierdut energia vitală. 
Patologiile musculo-scheletice reprezintă cel mai specific domeniu de aplicare a 
magnetoterapiei. 
Toate evenimentele traumatice, de la o mică entorsă până la o fractură gravă, 
pot beneficia de această terapie, permițând uneori chiar timpi de recuperare 
remarcabili. Patologiile osoase au prezentat, de asemenea, procese de reparare 
și timpi de recuperare mai scurți atunci când sunt tratate cu magnetoterapie. 
Magnetoterapia, prin intermediul frecvențelor joase, poate fi considerată ca o 
metodă terapeutică de primă alegere, în special în tratamentul patologiilor 
inflamatorii, traumatice și degenerative ale sistemului osteoarticular și musculo-
tendinos. 
Să vedem pe scurt care sunt beneficiile magnetoterapiei asupra aparatului 
musculo-scheletic: 
- îmbunătățește osteogeneza, stimulând activitatea osteoblastelor, 

accelerând formarea calusului osos și mobilizând ionii de calciu; 

- reduce inflamațiile; 

- îmbunătățește fluxul capilarelor și microcirculația; 

- favorizează reabsorbția edemelor și a lichidelor interstițiale; 

- îmbunătățește schimbul de celule;  

- ameliorează durerea. 
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Metode generale de aplicare 
În timpul magnetoterapiei, pacientul nu are o percepție directă a câmpului 
magnetic aplicat. Acțiunea este strict legată de capacitatea componentelor 
tisulare de a reacționa la fenomenul de inducție magnetică. 
Durata expunerii la câmp are un rol important și trebuie să fie luată în considerare 
în funcție de patologia care trebuie tratată. Acțiunea treptată și eficacitatea 
tratamentului pot fi observate pe deplin pe o perioadă lungă de timp. Acest 
tratament este indicat în special pentru bolile cronice, dar și traumele grave pot 
beneficia de el, cu o reducere a timpului de recuperare. În tratamentul 
simptomatic al durerii în faza acută, alte forme terapeutice fizice pot fi asociate 
pentru un răspuns mai imediat (laser, TENS). 
 
Solenoidele 
Solenoizii pe care îi aveți la dispoziție pot fi acoperiți cu un material de diferite 
tipuri și pot fi simpli sau dubli. 
 
SOLENOIZI FLEXIBILI CU DOUĂ BOBINE 

 
Pict. Pict. A B 
 
Un difuzor flexibil cu două spirale este prezentat în figura A. Același difuzor a fost 
prezentat schematic în figura B pentru a înțelege dispunerea bobinelor din 
interior. Partea cu S reprezintă partea de sud a solenoidului, în timp ce N 
reprezintă partea de nord. Solenoizii flexibili pot fi fixați peste zona care urmează 
să fie tratată cu ajutorul benzilor Velcro specifice furnizate. 
 
SOLENOIZI POCKET PRO 
                                           

                                                  
Pict. Pict. C D 
 

SUD NORD 
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Un difuzor flexibil cu două spirale este prezentat în figura C. Același difuzor a fost 
prezentat schematic în figura D pentru a înțelege dispunerea bobinelor din 
interior. Polaritatea este orientată după cum urmează: partea cu S reprezintă 
sudul solenoidului, în timp ce N reprezintă nordul.  
Pentru a fixa solenoidul pe corp, introduceți banda elastică furnizată sub 
butonieră (pe orizontală sau pe verticală), apoi închideți banda în sine pentru a 
menține solenoidul strâns (fig. E și F). 
 

                                                                  
                Pict. Pict. E F  
Pe ambele părți ale carcasei este indicată polaritatea, N (Nord) și S (Sud).   
Vă sugerăm să utilizați solenoizii Pocket Pro întotdeauna în perechi (acolo unde 
scaunul anatomic permite acest lucru) În acest caz, este important ca, în contact 
cu pielea, să existe doi poli opuși (un solenoid cu N și un solenoid cu S, ambele în 
contact cu pielea). A se vedea Fig. G 
 

                   
                                                          Pict. G 
 

Sud pe 
partea 

exterioară 
(Nord în 

contact cu 

Nord pe partea 
exterioară (Sud 
în contact cu 

pielea) 
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NORD

SOLENOIZI SOFT CU O SINGURĂ BOBINĂ 
 
 
 
 
 
 
Pict. Pict. H I 
În figura H este prezentat un solenoid soft spire, același solenoid a fost prezentat 
schematic în figura I pentru a înțelege orientarea spirei conținute în interior. 
Polaritatea este orientată după cum urmează: sudul corespunde părții netede a 
solenoidului, iar nordul părții în care se află butoniera. Pentru a fixa solenoidul pe 
corp, introduceți banda elastică furnizată sub butonieră, apoi închideți banda în 
sine pentru a menține solenoidul strâns. 
 
Aplicație 
Magnetoterapia poate fi aplicată prin plasarea solenoizilor în două moduri 
diferite: 

- Solenoizi adiacenți 
- Solenoizi opuși 

 
Modul de aplicare cu solenoizi adiacenți permite exploatarea câmpului 
magnetic generat de fiecare solenoid. Această zonă va afecta întreaga 
suprafață acoperită de solenoid și de cel învecinat, extinzându-se și spre 
perpendiculara acestuia (și pătrunzând astfel în țesuturi). În acest fel, va fi 
suficient să plasați solenoizii pe zona care urmează să fie tratată, având grijă să 
atașați banda astfel încât discurile conținute în interior să se afle în apropierea 
zonei dureroase. 
În cazul unei dureri centrale în coloana vertebrală, de exemplu, este important 
să se plaseze solenoizii în direcție verticală, în timp ce pentru o durere lombară 
mai răspândită și mai lateralizată este preferabil să se plaseze solenoizii în direcție 
orizontală. 
Vă rugăm să consultați imaginile de la sfârșitul acestui manual pentru 
poziționarea corectă a solenoizilor. 
Solenoidul flexibil trebuie să fie plasat punând Velcro-ul spre exterior. În acest fel, 
este posibil să se folosească benzile negre pentru a fixa solenoidul în poziția 
dorită. 
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În modul cu solenoizi opuși, se obține un câmp magnetic unic și concatenat. 
Acesta pătrunde mai adânc în zonele care urmează să fie tratate. Această 
metodă este deosebit de potrivită pentru problemele la nivelul articulațiilor, în 
cazul fracturilor și în toate afecțiunile musculo-scheletice în care este necesar să 
se acționeze în profunzime. Pentru a obține un câmp magnetic concatenat, este 
necesar să se acorde atenție poziționării corecte a solenoizilor, care trebuie 
orientați cu aceeași polaritate.  
Solenoidul flexibil conține două bobine cu polaritatea deja inserată, astfel încât 
să fie ușor de opus. Va fi suficient să plasați banda în jurul zonei care urmează să 
fie tratată, asigurându-vă doar să poziționați cele două bobine în mod paralel. 
În cazul altor solenoizi, vă rugăm să acordați o atenție deosebită polarității, 
asigurându-vă că veți contrasta partea nordică a unui solenoid cu partea sudică 
a celuilalt. 
 

                                                                                                           
 
                                    

                                                
 
 
Atunci când utilizați acest mod, verificați dacă cele două bobine din interiorul 

Exemplu de poziționare 
a solenoizilor opuși 

Exemple de 
poziționare a 

solenoizilor unul lângă 
altul 
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solenoidului sunt cât mai paralele posibil între ele, în caz contrar cele două 
câmpuri nu se vor lega. 
 

 
 
 

INDICAȚII DESPRE PROGRAME 
Mai jos găsiți câteva orientări generale despre programele din diferitele dispozitive 
marcate Magnum.  

Atenție: fiind o listă generală care acoperă toate modelele Magnum, nu se spune 
că programele enumerate aici se referă la aparatul pe care îl dețineți. Pentru a 
cunoaște programele aparatului dumneavoastră, consultați capitolul "Lista de 
programe" din acest manual. 

Fracturi: programele pentru fracturi pot fi utilizate încă din primele zile după 
evenimentul traumatic. Tratamentul poate fi efectuat și peste ghips și gărzi. În 
acest caz, vă sugerăm să măriți puterea recomandată cu 50-60%, deoarece 
grosimea ghipsului crește distanța dintre solenoizi și os.  

Vă reamintim importanța poziționării solenoizilor în mod opus (dacă este posibil în 
funcție de zona de tratat) și în corespondență cu fractura. Dacă dispuneți de 
două benzi (furnizate cu Magnum XL pro sau, în cazul Magnum XL, cumpărând a 
doua bandă ca accesoriu), puteți plasa ambele difuzoare pentru a avea un flux 
magnetic mai învăluitor și mai intens. Acest lucru este deosebit de util atunci când 
zona de tratament are un diametru mare, de exemplu un femur sau deasupra unui 
ghips de tibie.  

Întârzieri ale consolidării fracturii: acest program poate fi utilizat atunci când o 
fractură nu se vindecă în termenele corespunzătoare. Aceste fracturi afectează 
adesea persoanele cu osteoporoză sau cu alterări vasculare/metabolice. Dacă 
este posibil, solenoizii se plasează în mod opus, iar atunci când zona de tratat este 
mai extinsă se recomandă plasarea lor unul lângă altul. Durata zilnică a 
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tratamentului poate varia de la câteva ore la 10-12 ore. Pentru un protocol mai 
precis și mai personalizat ne referim la instrucțiunile medicului dumneavoastră.  

Pseudoartroza: programul este deosebit de potrivit atunci când întârzierea în 
consolidarea fracturii este mai mare de 9 luni. În această situație, pacientul a suferit 
adesea deja o intervenție chirurgicală și/sau prezintă plăci, șuruburi sau fixatoare 
externe, ceea ce poate agrava aplicarea solenoizilor. De aceea, este esențial să 
vă consultați medicul care vă poate da indicații mai specifice și mai bine țintite de 
situația pacientului.  

Osteoporoză: programul este indicat în cazurile de slăbire progresivă a structurii 
osoase din cauza acestei patologii. Țesutul osos este vital și pe parcursul vieții 
noastre mecanismul său de remodelare este continuu. În prezența osteoporozei, 
acest mecanism este alterat și produce slăbirea progresivă a osului. 
Câmpurile electrice pulsate sunt capabile să activeze funcțiile anabolice ale 
țesutului osos, îmbunătățind echilibrul dintre osteoblaste (celule care produc os 
nou) și osteoclaste (celule responsabile de eroziunea osului).  
 
Osteoartrită, artroză, artrită, dureri articulare: în aparatele noastre există diverse 
programe pentru tratarea acestor boli care, deși foarte diferite în ceea ce privește 
cauzele, sunt toate caracterizate de dureri articulare însoțite de rigiditate. În 
aceste cazuri, magnetoterapia contribuie la producerea unui efect antiinflamator 
local cu acțiune analgezică. Fiecare program este setat cu parametrii 
recomandați în bibliografie, în timp ce la sfârșitul acestui manual veți vedea toate 
indicațiile pentru poziționarea corectă a solenoizilor în diferite articulații. 

Proteze de șold și genunchi: aceste programe specifice sunt potrivite pentru 
recuperarea după implantare. De fapt, câmpurile magnetice pulsate favorizează 
grefa de proteză și orice grefă osoasă. În ceea ce privește timpul de aplicare, 
bibliografia științifică sugerează un tratament de cel puțin 3-4 ore pe zi, dar și în 
acest caz medicul poate prescrie timpi de aplicare diferiți. 

Post-chirurgie a genunchiului: acestea sunt programe specifice pentru a fi utilizate 
după o intervenție chirurgicală de reconstrucție a ligamentului încrucișat anterior 
(Post ACL) sau după curățarea cartilajului. În aceste cazuri, utilizarea câmpurilor 
magnetice pulsate, încă din primele zile după operație, reduce durerea, umflarea 
și inflamația permițând o recuperare mai rapidă.  

Tunelul carpian: programul este indicat de la primele simptome ale afecțiunii. De 
fapt, în această fază este cea în care puteți avea mai multe îmbunătățiri. 
Sindromul tunelului carpian este o boală cauzată de compresia nervului median, 
care coboară de la antebraț la mână printr-un canal numit tocmai tunel carpian.  
 Câmpurile magnetice vor contribui la reducerea durerii, vor avea un efect 
antiinflamator și vor permite o îmbunătățire a mobilității mâinii și a degetelor. 
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Tendinită, epicondilită, manșetă rotativă: aceste programe au fost adăugate 
pentru a trata inflamațiile tendoanelor și tulburările de inserție. Solenoizii sunt plasați 
peste zona dureroasă și ori de câte ori este posibil este preferabilă poziționarea 
opusă. Tratamentul cu câmpuri magnetice poate fi efectuat atât în faza acută, 
eventual în combinație cu alte terapii fizice sau medicamente prescrise de medic, 
cât și în faza subacută, ca tratament conservator. 

Edeme, contuzii, entorse de gleznă: în toate aceste programe, scopul principal al 
tratamentului cu câmpuri magnetice este de a reduce edemele de origine 
traumatică și durerile rezultate din cauza inflamației. Câmpurile magnetice pulsate 
reglează permeabilitatea capilarelor și, prin urmare, ajută la demobilizarea 
lichidelor interstițiale, permițând o recuperare mult mai rapidă.  

Drenaj, celulită, regenerare tisulară etc...: programele estetice din aparatele 
noastre sunt concepute pentru a fi un sprijin prețios în îngrijirea și tratamentul 
principalelor afecțiuni estetice. Câmpurile magnetice pulsate îmbunătățesc 
microcirculația sângelui și oxigenarea țesuturilor care au fost supuse tratamentului 
favorizând reabsorbția excesului de lichid. 
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ÎNTREBĂRI FRECVENTE 
SOLENOIDE 
Este posibil să se plaseze solenoizii peste haine? 
Bineînțeles, poziționarea deasupra hainei nu afectează tratamentul în profunzime.  
Este posibil să se plaseze solenoizii peste un ghips? 
Bineînțeles, ghipsul nu afectează emisia de flux magnetic. Vă sugerăm să folosiți 
programul specific sau să folosiți programul "fracturi" mărind puterea la 20-30 Gauss.   
Ce trebuie să faceți dacă simțiți prea multă căldură? 
Se plasează solenoidul deasupra hainei și pentru primele sesiuni se scade fluxul 
magnetic de câțiva Gauss.  
Trebuie curățată cureaua după utilizare? 
Dacă este bine întreținută, nu este necesar să o curățați.  
Ar trebui să simt o vibrație și/sau căldură în timpul tratamentului? 
Este posibil să se simtă o ușoară senzație de căldură. Magnetul nu emite niciun fel 
de vibrații, așa că este normal să nu simțiți nimic în timpul tratamentului. 
Cum să verificați dacă emite? 
Selectați un program, setați puterea maximă, apropiați o capsă în mijlocul uneia 
dintre cele două bobine, ar trebui să simțiți o ușoară vibrație. 
PROGRAME 
Este posibil să introduceți un nou program? (Magnum XL -XL PRO) 
Bineînțeles că da. Selectând "Programare" puteți stoca parametrii prescriși de 
medic și salva noul program. 
Este posibil să setați mai mult de 5 ore? 
Bineînțeles că da. Dispozitivul permite să fie setat până la ora 9 ore și 59 de minute.  
Este posibilă modificarea parametrilor în programele presetate? 
Cu siguranță. Cu acest dispozitiv este posibil să se schimbe timpul și gauss. Pentru 
informații suplimentare, consultați manualul din secțiunea "Instrucțiuni de utilizare". 
După ce tratamentul este finalizat, dispozitivul se oprește automat? 
Acest lucru este posibil numai dacă se utilizează dispozitivul cu o baterie. În meniul 
"configurare", parametrul "oprire automată" poate fi reglat de la 1 la 20 de minute. 
 
UȘURINȚA DE UTILIZARE A DISPOZITIVULUI 
Trebuie reîncărcat dispozitivul? 
Nu, nu este așa. Pentru a asigura o emisie corespunzătoare pe toată durata 
tratamentului, aparatul este alimentat exclusiv de la rețea cu sursa de alimentare 
specifică. 
Nu pot porni dispozitivul, ce pot face? 
Conectați sursa de alimentare și țineți apăsat butonul "ok" timp de 4 secunde. 
De ce nu este posibilă setarea gauss-ului? 
Pentru a crea o comunicare reușită între solenoizi și unitatea centrală, dispozitivul 
trebuie să fie pornit după conectarea solenoizilor la canalele de intrare și apoi să 
setați gauss-ul. 
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Este posibilă utilizarea magnetoterapiei în prezența unei proteze? 
Bineînțeles că da. Cu toate acestea, vă recomandăm să vă consultați cu 
specialistul dumneavoastră. 
Cu toate acestea, vă recomandăm să vă adresați specialistului dumneavoastră. 
Da, așa este. Pentru a verifica durata recomandată, consultați "Lista de programe" 
din manual. 
Dispozitivele emit PEMF-uri la frecvență joasă? 
Bineînțeles că da. Gama Magnum L /XL/XL/XL Pro emite câmpuri electromagnetice 
pulsate la frecvență joasă. 
Ce este ciclul de funcționare? 
Ciclul de funcționare indică perioada de emisii pe secundă. Dacă ciclul de 
funcționare este setat la 50%, dispozitivul emite în mod pulsat. Într-o perioadă de 1 
secundă, dispozitivul emite timp de 0,5 secunde, iar în restul de 0,5 secunde nu 
emite. 
Ce este butonul fn? 
Butonul "fn" schimbă unitatea de măsură a câmpului din Gauss în Millitesla. 
De ce nu se pot citi caracterele? 
În meniul Settings (Setări), selectați "Contrast" (Contrast) și, cu ajutorul tastelor 
corespunzătoare, setați calitatea citirii. 
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LISTA PROGRAMELOR 
Lista de programe SĂNĂTATE - REABILITARE (tratamente medicale) 

În conformitate cu ultimele reglementări ale Ministerului Sănătății, 
tratamentele medicale sunt prezentate în lista de mai jos. 
 
Denumirea tratamentului Putere recomandată       Durata recomandată 

Fracturi mici 30 Gauss      8h* pe zi 
Fracturi mari 30 Gauss      8h* pe zi 
Osteoartrita cervicală 15 Gauss      30'* 
Dureri de spate 15 Gauss      De la 20' la 45'* 
Osteoporoză 30 Gauss      De la 8 la 10 h* 
Artroza 20 Gauss      30'* 
Artrita  20 Gauss      30'* 
Epicondilită 60 Gauss      30'* 

 
* sau așa cum este indicat în prescripția medicală 
Datorită prezenței programelor clinice, acest produs este un dispozitiv medical. Prin urmare, este 
certificat de către organismul Kiwa Cermet Italia S.p.A. Body nr. 0476 în conformitate cu Directiva 
93/42/CEE a UE pentru dispozitive medicale. Certificarea acoperă aplicațiile clinice. 
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CONDIȚII DE GARANȚIE 
 
Aparatul este garantat pentru primul cumpărător timp de 24 de luni de la data 
achiziției împotriva defectelor de material sau de fabricație (12 luni în cazul în care 
aparatul este utilizat în scopuri profesionale), cu condiția ca acesta să fie utilizat în 
mod corespunzător și întreținut în condiții normale de funcționare. 

 
 Acoperirea în garanție este limitată în următoarele cazuri: 
- șase (6) luni pentru accesoriile furnizate supuse uzurii, cum ar fi bateriile, sursele de 
alimentare, solenoizii etc. 

 
Pentru a beneficia de serviciul de garanție, utilizatorul trebuie să respecte 
următoarele clauze de garanție: 
1. Produsele trebuie să fie trimise pentru reparații de către și pe cheltuiala Clientului 
în ambalajele lor originale și cu echipamentul original complet. 
2. Garanția produsului este condiționată de prezentarea unui document fiscal (bon 
fiscal, chitanță sau factură de vânzare), care să ateste data de achiziție a 
produsului. 
3. Lucrările de reparație nu au niciun efect asupra datei inițiale de expirare a 
garanției și nu o reînnoiesc sau o prelungesc. 
4. În cazul în care, în timpul lucrărilor de reparații, nu se constată niciun defect, se 
vor percepe în orice caz costurile legate de timpul de inspecție. 
5. Garanția devine nulă în cazul în care defecțiunea a fost cauzată de: lovituri, 
căzături, utilizarea eronată sau necorespunzătoare a produsului, utilizarea unei 
surse de alimentare sau a unui încărcător neoriginale, evenimente accidentale, 
modificări, înlocuirea/îndepărtarea sigiliilor de garanție și/sau manipularea 
produsului. În plus, garanția nu acoperă daunele cauzate în timpul transportului din 
cauza utilizării unor ambalaje neadecvate (a se vedea punctul 1). 
6. Garanția nu acoperă imposibilitatea de a utiliza produsul, alte costuri 
accidentale sau indirecte sau alte cheltuieli suportate de cumpărător. 
 
NOTĂ: Înainte de a returna aparatul pentru reparații, vă recomandăm să citiți cu 
atenție instrucțiunile de utilizare conținute în manual și să vizitați site-ul web Globus. 
Dacă trebuie să returnați produsul pentru reparații, vă rugăm să contactați dealerul 
sau serviciul clienți Globus. 
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Documente de însoțire EMC 
 
Performanță esențială 

PERFORMANȚĂ CONDIȚIE RISC EVENIMENT ACCEPTAT 

Emisia de câmp 
magnetic. 

Perturbare în afara 
circuitului electronic. 

Informațiile afișate nu 
mai pot fi citite. 

Mașina trebuie să oprească emisia.

  Mașina trebuie să mențină emisia și 
să accepte comenzile. 

Lipsa alimentării interne 
în absența unei alimentări 
externe. 

Întreruperea 
tratamentului. 

Aparatul trebuie să semnalizeze 
epuizarea bateriei și întreruperea 
tratamentului. 

Lipsa alimentării interne 
în prezența unei 
alimentări externe. 

Întreruperea 
tratamentului. 

În prezența unei surse de alimentare 
externe, mașina trebuie să 
funcționeze datorită acestei surse de 
energie și trebuie să reîncarce bateria 
ca sursă de energie internă. 

Lipsa unei surse de 
alimentare externe. 

Întreruperea 
tratamentului. 

În cazul în care aparatul, dacă este 
echipat cu o baterie, trebuie să 
continue tratamentul semnalizând că 
operațiunea se efectuează în modul 
baterie. 

  Dacă aparatul se oprește, acesta nu 
trebuie să repornească tratamentul 
atunci când se restabilește 
alimentarea cu energie electrică. 

Supraîncălzirea 
solenoizilor/difuzoarelor 
de emisie. 

Arde. Dispozitivul trebuie să controleze 
curentul care circulă în interiorul 
solenoizilor și să oprească 
funcționarea în cazul în care curentul 
depășește limitele peste care poate 
duce la o supraîncălzire periculoasă a 
solenoizilor. 

Executarea de 
programe prestabilite. 

Eroare la încărcarea 
datelor din memorie, 
date eronate în memorie. 

Executarea 
necorespunzătoare a 
tratamentului. 

Aparatul trebuie să fie echipat cu 
sisteme de siguranță care să verifice 
corectitudinea datelor din memorie și 
a încărcării datelor din memorie și să 
permită executarea tratamentului 
numai dacă nu se detectează erori. În 
cazul în care sunt detectate erori, 
mașina trebuie să împiedice 
executarea tratamentului și să 
semnalizeze anomalia. 

Încărcarea bateriei. Supraîncălzirea bateriei. Deteriorarea 
dispozitivului, emiterea 
necorespunzătoare a 
semnalului ultrasonic, 
informații de afișare care 
nu mai pot fi citite, 
explozie, incendiu. 

O siguranță trebuie să oprească 
conectarea bateriei în cazul unei 
temperaturi ridicate sau al unui 
curent intens. 

 
 
Avertisment: Dispozitivele de comunicare prin radiofrecvență (inclusiv accesoriile, cum ar fi antenele sau 
cablurile de antenă) trebuie să fie utilizate la cel puțin 3 metri distanță de orice parte (inclusiv cabluri și 
accesorii) a dispozitivului Magnum. În caz contrar, performanța poate fi afectată.
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