Pouzivate ['skd priruSka

POWER Q-1000 PREMIUM

Lymfodrendazny pristroj




Co je lymfaticka masaz?

Lymfatickd masaz pomadha zlepSovat lymfaticky a krvny obeh v konGatinéch, zniZuje chronicky opuch &i
Zilovu nedostato&nost. Zariadenie pumpuje vzduch do néavlekov, ktoré je potrebné nosit na
konCatinach postihnutych danym stavom. ZvySovanie a znizovanie tlaku vzduchu vo vzduchovych
komorach navleku simuluje pohyb svalov a napodobfiuje pohyb pumpy. Tato stimuldcia presuva
tekutinu v konCatinach smerom k stredu tela, 6im uCinne zlepSuje obeh. ZlepSena cirkulacia napomaha
reabsorpcii tekutin, tym Ze ich prestva smerom k srdcu. To z nej robi idealnu terapiu na lieCbu a
zvladanie chronickych stavov, ktoré zahffaji opuchy konGatin a problémy s krvnym obehom.

Lymfaticka masaZ sa moZe pouzit na lieSbu:

NedostatoCnej cirkulacie konCatin, trupu
Lymfatickej nedostatoCnosti

Lymfedému konCatin

Zilovej nedostatoGnosti dolnych konGatin
Edémov

Svalovej atrofie v pripade paralyzy
RelaxaCnu masaz

Zariadenie
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PouzZivanie zariadenia
1. TlaGidlo ON / OFF - priamo na l'avej strane od obrazovky
2. Obrazovka - v prednej Gasti zariadenia
3. TIaCidla na vyber programov - priamo na pravej strane od obrazovky
4. Vystup vzduchu navleku - na pravej strane zariadenia

Funkcie menu
(1) MENU: voI'ba ponuky (rezim, doba inflacie, interval, Gas, tlak).
(2) MOVE: volba programov (rezim, doba inflacie, interval, Gas, tlak).
(3) SET: vyber programu
(4) START / STOP: Start / stop
(5) SAVE: tlaCidlo uloZenia (podrzte 5 sekund)
(6) RESET: tlaCidlo reset (podrzte 5 sekind)




(7) LCD obrazovka

(8) Tlak (mmHg): hodnota tlaku vzduchu navleku

(9) MODE: volba rezimov (A1, A2, B, C, D(D1, D2, D3, D4), E)

(10) INTERVAL: interval medzi zmenami tlaku (5, 10, 15, 20, 25, 30 sekund)
(11) TIME (min): Cas lieCby (5 + 99 minut)

(12) PRESSURE TIME: doba inflacie navleku (5,7,9,11,13,15,17,19,21 sekund).
(13) OBRAZOK NOHY: zobrazuje priebeh inflacie v samostatnych navlekoch.
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Power Q-1000 Premium obsahuje:
zariadenie na lymfatickd masdaz, napdjaci kabel

Volite[né prisluSenstvo

Dvojitd vzduchova hadica, 2x4 komora

Vzduchova hadica, 4 komory

Navlek na nohu, M/L/XL ve [kosti

Pred [Zenie navleku na nohu, M/L ve [kosti

Navlek na torzo, M/L ve kosti

Ndavlek na rameno, M/L ve lkosti

Konektor rozde [ovaGa vzduchu, sliZiaci na pripojenie dvoch navlekov zarovefi




Ve l'kosti naviekov

Navlek na nohu, ve [kost M:

e Dizka: 76 cm

e Obvod stehna: 65 cm

e Obvod Clenku: 38 cm
Navlek na rameno, ve[kost M:

e Dizka: 86 cm

e Obvod bicepsu: 50 cm

e Obvod zapastia: 36 cm
Navlek na torzo, ve kost M:

e Obvod: 136 cm

e VySka:46cm

e Obvod suchého zipsu: 31 cm
Pred [ Zenie navleku na nohu:

e Maximalna Sirka: 13 cm

e Minimdalna Sirka: 6 cm

Pri nadpriemernej ve ['kosti tela su k dispozicii $pecialne navleky na pred|zenie.
Specifikacie

Zariadenie Power Q-1000 Premium ma nasledujuce Specifikacie:
e Zariadenie kategorie lla (smernica 93/42 / EHS, dodatok IX, lanok 9);

e Komponenty triedy |, BF (klasifikované pod[a CEI EN 60601-1);

e Zariadenie nie je vodotesné;

e Zariadenie a jeho su&asti nemozno sterilizovat;

e Zariadenie by sa nemalo pouzivat v blizkosti hor [avych alebo vybudnych latok alebo v prostredi
bohatom na kyslik.

e Zariadenie s nepretrzitym chodom;

e Zariadenie sa nesmie pouzivat vo vonkaj3ich priestoroch.

Technické Specifikacie

Napdjacie napatie 220-240 VAC, 50-60 Hz

Max vystupny prud vykon 0.2 A/ 53W

D[Zka oSetrenia Nastavite [n (0 az 99 minut)
Maximalny tlak 0—240 mmHg (£20%)

Vaha 2 Kg3.2 Kg




U&el zariadenia
Klinicky ucel: LieCebna terapia
Pouzitie: Klinické a domace pouzitie

Navod na obsluhu

Pouzivanie navleku na nohu

Navlek navleCte na nohu, zatvorte zips az po vrch ndvleku a zatvorte suchy zips.

e V pripade SirSieho obvodu n6h pouzite prisluSenstvo pre rozSirenie navleku;

Zlpper

Mazsaging Pad

Pripojte 4 trubice k 4 vstupom konektorov na navlekoch.

Pripojte dlhSie trubice ku konektorom v blizkosti stehien: dlhSie trubice a konektory vo vy3Sej
polohe su tmavsej farby.

Opalné konce hadic pripojte k vystupu na zariadeni.

Pouzivanie navleku na torzo

Navlek navle&te na torzo. Spodny okraj manzety by mal byt vo vy3ke vadho pasu.
Pripojte 4 trubice k 4 vstupom konektorov na navlekoch.

Pripojte dlhSie trubice ku konektorom v blizkosti hrudnika

Opalné konce hadic pripojte k vystupu na zariadeni.

Pri pouziti jedného navleku uzavrite druhy vystup hermetickym uzaverom.




Pouzivanie navleku na rameno

Navlek navleCte na rameno.

Pripojte 4 trubice k 4 vstupom konektorov na navlekoch.

Pripojte dlhSie trubice ku konektorom v blizkosti pleca.

Opalné konce hadic pripojte k vystupu na zariadeni.

Pri pouziti jedného ndvleku uzavrite druhy vystup hermetickym uzaverom.

PouZivanie navleku na torzo a nohu zarovef

e Navleky navleCte na nohu (viz. Pouzivanie navleku na nohu) a torzo (viz. Pouzivanie navleku na
torzo)

e Pripojte 4 trubice k 4 vstupom konektorov na navlekoch.

e Pripojte dlhSie trubice ku konektorom v blizkosti stehien: dlhSie trubice a konektory vo vy$Sej
polohe su tmavsej farby.

e Pripojte 4 trubice k 4 vstupom konektorov na navlekoch.

® Pripojte dlhSie trubice ku konektorom v blizkosti hrudnika

e Opalné konce hadic pripojte k vystupu na zariadeni.

Postupujte rovnako, ak pouZivate spolo8ne navleky na rameno a nohy.
PouZivanie pred [Zeni navlekov na nohy
e PrediZenie pripojte k navleku pred jeho navleGenim na nohu
e Uzsia Gast predZenia by mala smerovat k Glenkovej Gasti navleku na nohu
e PrediZenie pripojte k navleku zipsom
e Navlek navleCte na nohu, zatvorte zips az po vrch ndvleku a zatvorte suchy zips.
e Dalej postupujte pod[a krokov v &asti Pouzivanie navleku na nohu
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Spustenie oSetrenia

e Pripojte sietovy kabel do zasuvky (220-240V) a zariadenie zapnite prepnutim vypinaGa
ON / OFF na ON

e Zvolte poZadované parametre lieGby pomocou tlagidla MENU.

e Pomocou tladidla MOVE zvo [te parameter, ktory chcete zmenit (reZim oSetrenia, Gas
udrziavania tlaku, d [ zka lieGby, tlak o$etrenia atd.).

e \/yber programu (MODE vyber rezimu na obrazovke). Pozadovany program vyberiete
stlaCenim tlaCidla SET.

e Zariadenie ma dostupnych 5 programov:
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[MODE A/] [MODE A:] (MODE B8] [MODE C] [MODE D]

e MODE A1/ REZIM A1l: Vzduch je napusteny do najnizej vzduchovej komory navleku na
kon&atiny, aZ kym sa nedosiahne poZadovany tlak. Potom je naplnend dalia vzduchova
komora, ktora smeruje k trupu, zatial Go predtym naplnena komora je vypustena.

e MODE A2 / REZIM A2: Vzduch je napusteny do najvy$sej vzduchovej komory navieku na
kon&atiny, aZ kym sa nedosiahne poZadovany tlak. Potom sa naplni dalia vzduchova
komora, ktord smeruje od trupu, zatial o predtym naplnena komora je vypustena.
kon&atiny, aZ kym sa nedosiahne poZadovany tlak. Potom sa naplnia dal3ie dve vzduchové
komory, ktoré smeruju k trupu, zatial o predtym naplnené komory st vyfuknuté.

e MODE C/ REZIM C: Vzduch sa naplni do najniz$ej vzduchovej komory navleku na kon&atiny,
az kym sa nedosiahne pozadovany tlak. Tato komora udrziava tlak pri nafukovani
nasledujucej vzduchovej komory, smerom k trupu. Toto pokraCuje az do Uplného nafuknutia
navleku, po Com sa proces opakuje.




e MODE D (1-2-3-4) / REZIM D (1-2-3-4): Vzduch je nafuknuty len do vybranej vzduchovej

komory. Tento rezim je kompatibilny iba s navlekmi na nohy. (D1 - dolna vzduchova komora,

D2 - druhd vzduchova komora odspodu navleku, D3 - tretia vzduchova komora odspodu
navleku, D4 - najvy$Sia vzduchova komora navleku).

e MODE E / REZIM E: SI(Zi na striedanie medzi dvoma réznymi rezimami inflacie. Pri prvom
cykle nafukovania navleku st komory nafukované podla rezimu A1l. Pri daldom cykle su

komory nafukované za pouzitia rezimu C. Rezimy Al a C sa striedaju az do ukonCenia lieCby.

RieSenie problémov

Problém

RieSenie

Zariadenie Power Q-1000 Premium
sa nezapne

Skontrolujte, Ci je napdjaci kdbel spravne pripojeny
Skontrolujte spravnu polohu tlaCidla ON / OFF
Skontrolujte, Ci je zdroj napdajania poSkodeny

Zariadenie Power Q-1000 Premium
produkuje unikavy alebo hvizdavy
zvuk

Skontrolujte, Ci su hadice poSkodené, Ci sa na nich
nachadzaju diery

Skontrolujte, Ci su hadice spravne pripojené
Uistite sa, Ze hadice nie su ohnuté

V navlekoch nie je tlak alebo vzduch
nemdze prudit do vzduchovych
komor

Skontrolujte, Ci st hadice poSkodené, €i sa na nich
nachdadzaju diery

Skontrolujte, Ci su hadice spravne pripojené

Uistite sa, Ze hadice nie s ohnuté

Skontrolujte, Ci sa vzduchové komory nafuknu v spravnom
poradi

Vzduch prudi do komor, ale tiez
unika

Skontrolujte, Ci su navleky poSkodené, Ci sa na nich
nachadzaju diery

Ak nendjdete dieru, vypnite zariadenie a znova ho zapnite
Skontrolujte vyS$Sie uvedené kroky

Ak problém pretrvava, obratte sa na vyrobcu




Varovania

Nasledujlce upozornenia zaruuju bezpe&nost pouzivate ['a a zabrafiuju zraneniam.

Pred pouzitim pristroja Power Q-1000 Premium si preCitajte ndvod na pouzitie.

& Pozor /i\ Vystraha

MNedodrZanie nasledujlicich pokynov MedodrZanie nasledujicich pokynov
moZe viest' k poraneniu pouzivatela, mdZe viest k poraneniu alebo
poskodeniu zariadenia.

- Znaky
® Dolezity navrh o Pozor
® Pristroj nerozoberajte! £ Odpojte kabel!

/N Pozor!

Pouzivanie pristroja na oSetrenie

Zariadenie by sa malo pouzivat len na dospelych (starsi ako 18 rokov) a to s ich sthlasom.
Pristroj pouzivajte vyhradne so zdrojom napajania 220V. V opaCnom pripade mdze pristroj
predstavovat riziko Urazu elektrickym prudom. Ak zariadenie nepouzivate, odpojte ho.
Nepripajajte viac zariadeni k rovnakému predlZovaciemu kablu.

Pristroj nepouzivajte viac ako 20 minut poGas prvych nieko ko oSetreni.

Odporudané su 5-10 minutové poCiatoCné oSetrenia.

OSetrenie okamzite preruste ak pocitujete nevonost alebo bolest!

Nepouzivajte zariadenie, ak trpite infekciou alebo zdpalom!

Pred pouzivanim zariadenia sa poradte so svojim lekdrom v pripade, Ze trpite problémami s
travenim, neddvnou zlomeninou, trombdzou alebo rakovinou.

PouZivajte zariadenie iba na GGely opisané v pouzivate ['skej priruCke.

PoCas pouzivania zariadenia konCatinami nepohybujte!

Manipulacia s pristrojom

Netahajte za a neporusujte elektrické kable pristroja. Toto m6Ze predstavovat riziko
elektroSokov.

Vyvarujte sa narazom.

Na zariadenie, jeho hadice ani kable nekladte tazké predmety.




e Zriedkavé pouzitie zariadenia alebo jeho pouZitie v chladnom prostredi méze viest k jeho
nespravnemu fungovaniu. Pre opatovnym pouzitim zariadenia spustite oSetrenie 3 - 4 krat bez
toho aby ste na seba navliekli navleky.

e Neohybajte trubice zariadenia.

e Zariadenie Gistite iba suchou Cistou textilinou utierkou. NeCistite zariadenie abrazivnymi
Cistiacimi prostriedkami alebo prostriedkami na kyselinovej baze.

e Pristroj uchovavajte mimo tekutin! Zariadenie nie je vodotesné a kvapalina vstupujuca do
zariadenia mdze spdsobit trvalé poskodenie.

e Zariadenie zodpoveda normam nakladania s OEEZ.

e Nevystavujte pristroj intenzivnemu teplu ani priamemu slneGnému Ziareniu.

e Pristroj nepripdjajte ani neodpdjajte z elektrickej siete vihkou rukou. Toto méze spdsobit
elektro$ok a sp6sobit zranenie.

e Nepouzivajte pristroj, ak mate podozrenie, Ze je poSkodeny alebo chybny. Toto méze spdsobit
elektrodok a spdsobit zranenie. Obratte sa na vyrobcu!

UdrZba, preprava a skladovanie

Ak pouzivate jednotku v sulade s pouzivate I'skou priru¢kou, idrzba sa nevyzaduje.

Prepravné opatrenia

Na prepravu zariadenia nie su potrebné Ziadne pripravy. Odporu&ame prepravit Power Q-1000
Premium a jeho prisluSenstvo v origindlnom baleni.

Podmienky skladovania
Zariadenie Power Q-1000 Premium moze byt uskladiiované v nasledujicich podmienkach:

V povodnom baleni:

teplota +5az+40°C
vlhkost 30 - 80%
tlak vzduchu 500 - 1060 hPa

Mimo povodného balenia:

teplota -10az+55°C
vlihkost 10 - 90%

tlak vzduchu 500 - 1060 hPa
Zaruka

Pre zaruku, sa obratte na lokadlneho predajcu alebo vyrobcu (spoloGnost Wonjin Mulsan Co. ).

Sluzba

V3etky opravy spotrebita m6zu vykonavat iba vyrobca alebo jeho autorizované servisné stredisko.
Obratte sa na distributora o pomoc.

Scart Kft.

Adresa: 2730 Albertirsa, Koltéi Anna 39., Madarsko
Telefén: +36 53 570014

Fax: +36 53 570015
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Email: info@medimarket.com
Webova stranka : www.medimarket.com

Pre zachovanie zaruky pristroja, Vam odporiGame pouzivat len origindlne prisludenstvo a ndhradné
diely.

POWER Q-1000 Premium vyrdba:

EXF N,

Manufacturer: Wonjin Mulsan Co_, Ltd,
Marmdang bdustrial Complex 108=TL,

623=6 Mamchor=dong, Namdong=gu, khcheon, |
Warranty Service: B2=32=-816=0552
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